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Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika“ za god. 1898. broj 10.

(Ovaj prilog odluten od ,Vatrogasnoga Viestnika® u posebnu knjigu neka se tuva za vatrogasnu knjiZnicu.)

Seoska mala univerzalka.

Uz velik napredak tehnike, naroéito hydrotehnike jo3
se ZaliboZe i sada pokazuju nedostatei za gradnje i izradbe
Strealjaka u vatrogasne svrhe. Ima doduse ve¢ sada mnogo
raznih sustava, podam od snaZne parnjate pa do slabe
brentade ili trakovnjade Strealjke, ali dosada nam nije
poznat sustav, koji bi obzirom na mjestne prilike u sva-
kom mjestu svojoj svrsi odgovarao.

Za vatrogasne éete u ravnini najbolje de posluiti
voznjada Strealjka, a za Cete koje moraju da rade na obali
ili u mjestu gdje su uzke ulice i dvoridta, svakako su
shodnije razstavnjade &trcaljke, za gradove pako i mjesta
koja obiljuju materijalnimi sredstvi i koja jos k tome
imadu dovoljno vode, bilo to iz rieke, potoka ili ribnjaka,
dakako da je najbolja parnjada Strealjka koja uz podvorbu
od 2—3 dovjeka ter malo ulja i ugljena siSe i Zestinom
baca silnu koli¢inu vode gdje god treba.

Nu drzeéi se natela vatrogasne taktike, treba na-
stojati, da svaki pojavivii se poZar u zametku ogranii§ i
pogasi§; jer kako nebi bilo uputno, na jo§S malen pozar u
zgradi ili tavanu navaliti mlazom velike Strecaljke ili par-
njade, 2 da se nenanese velika Steta poplavom vode, tako
se uz najbolju volju velikom Strealjkom niti nemoZe pru-
ziti prva brza pomoé. Za vede Strealjke treba predprega,
kojih u prvi éas neima svagdje pri ruel ili treba barem
veéi broj ljudi da ju dovuku na garidte. Nu i na garistu
treba veliko] Strealjki znatna koliéina vode, pa i radne
ljudske snage, koje u prvi éas neima na mjestu kad je
buknuo poZzar 1 gdje bi se jo§ u zgodan ¢as i mlazom
malene §trecaljke ono spasiti moglo, &o se poslje ni sa
jo§ tako jakimi mlazovi parnjae oteti viSe nemoZe.

Na temelju proudavanja nasih prilika na selu, na-
rotito u predielih brdovitih i gdje je oskudica vode, dosli
smo do uvjerenja da bi ,Seoska univerzalka“ koju evo u
slici prikazujemo posve pravoj potrebi odgovarala. Strealjka
smjestena na taligah, sastoji iz vodnjaka, koji je iz Zeljeza,
a ovaj smjeiten na saonah,” pa se moZe sa taljiga razsta-
viti; to treba samo onda, kad bi se radilo sa obale ili
kad bi se radi nespretna tla Strcaljka morala nositi do ga-
rifta. Uz prednju stranu vodnjaka nalazi se spremnjak za
ruéno orudje, a kraj ovoga odloZivo vitlo za cievi mnosilice.
Sare, 8kuljista, provodnjaci i deplji su iz mjedi, Skuljevi
sustava su zalistkova, na sisaljnoj strani nalazi se dvobugni
pipae, kako stroj moZe vodu sisati ili iz vodnjaka ili kroz
cievi sisalice bilo iz zdenca, potoka i t. d. do 8 m dubine.
Ovaj se stroj gradi sa unutarpjim promjerom sare od
80—90"m, a moglo bi se graditi i sa 100"/ promjera

~ vatrobdija.

sare, &to bi odgovaralo propisniku *za prokudavanje dtrealjke,
Stoga je izljev cievi dizalice providjen sa normalnim uvij-
kom hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, a to je od
osobite vaZnosti veé za to, 8to se iste cjevine nosilice mogu
rabiti i za velike normalnimi spojevi providjene &trealjke.
Zraénjak joj je obitno iz Zeljeza a moiZe se, $to je svakako
bolje, graditi i iz bakra; zrafnjak-upilac je iz bakra. Svi
ini pripadei te univerzalke jesu kao kod obi¢nih jedno-
mlaznih Strcaljaka. Ravnotez je .iz kovana Zeljeza udesen
tako, da mu se oba kraja radi lahke odpreme mogu pre-
okrenuti. Ciena ,seoskoj umiverzalki“; vrlo je umjerena
a ravna se prema narudbi, t. j. kakav se Zeli zrafnjak,

da li iz bakra ili Zeljeza, koliko metara cievi, sisalica i
koliko cjevina nosilica sa spojevi? Snaga je tomu stroju
poput voznjafe Strealjke iste veliéine sare, a mnogo je
jeftiniji od inih sustava Strealjaka. Obzirom na prakti¢nost,
jednostavnost u podvorbi, radinost i nizku cienu mogla bi
se ova Strecaljka preporuditi za nabavu i najsiromasnijoj
seoskoj obéini; dobrov. vatrogasna druztva dobro bi ui-
nila, da si uz veliku Strealjku nabave 1 ovu za brzu prvu
pomoé. Narocito pako za svoje podruZnice, gdje se nalazi
samo po koji vatrogasae, koji fakovom Strealjkom uz
2—3 Covjeka Cesto mozZe pogibelj ukloniti, ili Sirenje po-
zara zapriediti, dok stigne u pomoé pozvana vatrogasna
Ceta. K.

Uredba za kontrolu vatrobdije.

Zagrebatka vatrogasna uprava namjerava sporazumno
sa gradskim poglavarstvom poZarni obserzatorij premjestiti
iz pazitornja na Griu u toranj prvostolne erkve i tom
prilikom uvesti elektriénu uredbu za kontrolu sluzbujuéih
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Takove uredbe mogu se udesiti na vife natina.

U tornju erkve sv. Stjepana u Betu upotrebljen je
sliedeéi sustav.

Kod svakoga od Cetiriju prozora, koji gledaju u Ce-
tiri strane svieta namjeiten je po jedan t. z. kontrolni
ormarié.

Ovaj stroj sastoji iz kolesja, koje 8 ¢asova tece, kad
se navije, glavicom, koja se nalazi na vanjskoj stranici
ormarida, 3to je pristupan samo vatrobdijam,

Ovim gibanjem okreée se u nutrinji kotadi¢, koji na
svom obodu imade podulji izrez.

Kada kraj nad kotaticem namjestenoga pera padne
u taj izrez, uzpostavlja se sveza sa Zicovodom. Taj je izrez
kod jednoga od ovih ormariéa tako malen, da sveza sa
vodom samo trenutak traje, te se ovaki ormari¢ ukopta
na zadnjem mjestu u vod.

U sredisnjoj postaji namjedtena je kontrolna ura.
Ova sastoii od jake ure na pero, koja prenosom okrece
kota¢ié, na &ijem obodu je pridvriéen paprni frak, raz-
dieljen na ure i od 5 do D {asova.

Pod ovim kotatiéem nalazi se elektromagnet, koji u
éasu, kad njime proleti elekriéna struja, prienosnom po-
lugom ubode iglu u papirni trak.

Posto kod vedih daljina neposredno ukopéani elektro-

magnet slabo djeluje, uvriéuje se prenosilo (relais) izmedju |

njega i voda.

Pomodu kontrolnih ormariéa spaja se vodna baterja |
| Kad se vrata otvore, onaj ¢as dan je u gasilani znak na uzbud s

sa relaisom; ova] zatvara pritegnutom kotvicom struju
mjestne baterije, koja djeluje doveljnom snagom na elekro-
magnet kontrolne ure, tako da igla probode rupicu na
papirnom traku.

Sada je djelovanje stroja sliedece:

Valrobdija mora pristupiti k svakomu prozoru da
obavi obzor i pomocéu glaviee navije kontrolni ormaric;
nu kod svakog prozora smije on da se zabavi samo 2
¢asa, tako da poslije 6 o8 dasa stigne k zadnjem ormaridu.
U 6tom gasu navije zadnji ormarié, koji daje kontakt, ¢Gime
se u sredi¥njoj postaji u djelovanje stavi relais, a kroz
ovaj i elektromagnet kontrolne ure. Potonji markira vrieme
kada je zadnji ormari¢ navijen.

Navijanjem prvih triju ormariéa u oznaenom vre-
menu uzpostavlja se vod t. j. sveza sa sredi¥njom postajom.
To treba izvesti u propisano vrieme, jer bi inade u G tom
dasu, kada se 4% ormarié sa kratkim kontaktom navije,
bio vod prekinut, podto zadnji ormarié moZe tek onda
kontakt dati i relais u srediSnjoj postaji djelovati, kad se
ormariéi navijaju opredieljenim susliednim redom i u
propisanom roku. -

‘ Strazar nemoze da izvede na ormariéima nita drugo,
jer se na njima ne vidi niSta, do li izvana stojecda glavica
za navijanje.

U sredidnjoj se postoji tada na papirnom traku, koji

je razdieljen od 5 do 6 dasova i na kojem je posebno |

oznaéeno dnevno i nocno doba, opaZa rupica, koja poka-
zuje Cas, kada je straZar navio zadnji ormarié. Ovo se
shiva poslije svakih 8 Zasova.

Papirni se trak dnevno skida i u kontrolnu knjigu
priljepljuje.

Za namatanje papirnog traka pridodane je posebno
namatalo.

U Zagrebu 24. travnja 1898.
- Fr. Golub,

Pabirci.

(Upala &adje) Upalom i razprsnuéem cadje dogad,aju
se mnoge nesrecée, narotito u dimovodih parnih kotlova i to obi&no,
kad se Ciste. Uzroei takovim nesreéam potitu ponajviSe lih s neo-
preznosti raduika, kojim je CiSéenje parnoga kotla i dimoveda povje-
reno. Ove godive za uskrsnih blagdana dogodi se u jednoj velikoj
tvornici tkanina u Bavarskoj i opet grozna nesreéa, Grijaé htjede da
olisti kotao, otvori vrataSca za GiSéenje pa kako je to veé kroz 10
godina radio, zapali svieéu i stavi ju kroz vrataSea u kotao ter udje
s desne strane u.kotao i zapole Cistiti cjevine kotla od fadje. Cim
je tako praSinu fadje uzvitlao, doprla je ova do otvorena plamena
sviece 1 planu poput baruta. Nesretni se je grija¢ dakakoe povukao
brzo iz kotla ali mu brada, vlasi i odielo bijahu u jednom plamenu,
od kojega zadobi teikih opeklina pa za kratko vrieme umre,

Taj slu¢aj dokazuje, kako treba paziti, da se za Gidéenja Cadje,
koja razvija prasinu, nera bi otvoreno svjetlo veé svjetijka signrnosti.

(Amerikanski vatrojav) Kao u nas uli¢ni postoyni or-
mariéi za listove takovi su u Americi ormariéi po ulieah za vatro-
jave; nemaju doduse ureza za spustanje lista u ormaréié¢ ali imadu na
ziei kljué, kojim se otvaraju yratadea te se mo¥e dati znak na vatru.

naznakom prediela ili ulice, odukle je uCinjena dojava. Tko hi bez
potrebe dirao u aparat ili dao znak na uzbud a da nije u onoj ulici
vatre, kazni se velikom globom do 500 dolara. A take se kazni i onaj
tko bi uliéni vatrojav ostetio.
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'Sorgenthal 11 kraj Komotau-a u Ceskoj
Specijalna tvornica

Vatrogasnih $trcaljaka i gasila

ter pomagala svake vrsti, .

kao 8to su: voZnjale i raztegade Strealjke, vodonoSe, ecmrkovi
i gisaljke svake veli¢ine, .
Utemeljena godine 1860. Odlikovana sa 70 kolajna.
| Glavni zastupnik :
H Benedikt
Zagreb, Ilica br. 15 = - ;

Cienike Saljem bezplatno i franko. — Plaéanje se olahkoduje.







