JHNICKA SMOTRA.

Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika* za god. 1899. broj 7.

(Ovaj prilog odluéen od ,Vatrogasnoga Viestnika“ u posebnu knjigu neka se &uva za vatrogasnu knjiZnicu.)

Vatrogasna stitna stiena iz asbesta.

Za uspjesno svladanje poiara treba da se cievas
Sto blize priblizi ognjistu pojavivie se vatre. To je dakako
skoplano s velikom pogibelju tiela i Zivota radeéih va-
trogasaca.

Vatrogasna tehnika poskrbila se, da se vatrogasci
mogu uspje$no boriti, a da ne nastradaju za boljak co-
vjecanstva, kad zaprieti biesni Zivalj poZar.

U tu svrhu sluZi i nova $titna stiena iz asbesta, koju
je po uputi $tettinskoga poZarnoga ravnatelja Ruhstrat-a
obrela tvornidarska tvrdka za proizvode Supera i asbesta
Alfred Calman A. G. u Hamburgu, a po nacrtu pozarnoga
ravnatelja Kiesela u Charlottenburgu.

Sustave ove §titne stiene iz ashesta, ter naéin njezine
uporabe prikazuje nam zorno ova slika.
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- Stitna- stiena sastoji se iz dva lahka prutica iz
-trstine (bambusrohr) ili slitnoga drva (a a) ovi-su sa
krstom (b b) spojeni. Jedan zglob (charnir d) spojen
s traverzom (¢) omoguduje, da se iz toga sloZi obrub poput
okvira, kojim se pomoéu zasunjka (e) na pridrzaljei (f f)
unakrst sloZeni.prutiéi (b b) u vis pomidu. Na prutiéu (a &)
priévricéena je stiena iz neprogorive tkanine t. zv. asbestd,

a u ovoj se odozgora nalazi prozraénim sljudoveem (Glim-
mer) obloZeni otvor za cievinu (g) i u pravoj visini druga
rupa’ (h) za prolaz mlaznice. Stiena je zgodna i vrlo lahka
za odpremu i moZe se postaviti na svakom mjestu. Za
odpreme moZe§ obrubni stalak jednim dohvatom sloZiti,
i tkaninu oko prutiéa omotati, da ti stiena zauzme samo
prosto robiju postranih prutiéa. Normalna veliina je 1 m.
visine i 75 em. &irine. Za specijalne svrhe izradjuje se
takova stiena i trodieljna sa 2m. visine i 2m. Sirine.
Kako je asbest absolutno neprogoriv 1 izvrstan za
izoliranje vrudine, to ova &titna stiena iz asbesta daje si-
gurnu zadtitu narocdito od velike vruéine i Zestoka plamena.
Takovom je stienom lako rukovati, te se vatrogasac prema
poirebi moZe lahko i brzo kretati te i blizu k ognjistu
vatre dodi. Ne moZe biti sumnje o shodnosti ove Stitne stiene
iz ashesta; ona je na XV. njemackom vatrogasnom sa-
veznom sastanku u Charlottenburgu u prisutuosti mnogih
vatrogasnih i gradjevnih strukovnjaka — a i ja sam bio
nazoan — prokufana i valjanom, te koristnom pronadjena.
Svjedotbu o njoj, priobéili smo veé¢ u br. 20. Tehnitke
smotre prosle godine, K.

Palezi.
(Nastavak k 6 broju.)

PaleZzne tvari, koje se nalaze na podu, akoprem
ih redovito poZar unidti, ostavljaju ipak ostanaka narcéito
onda, kad se koji predmet za poZara srusi na pod i tako
§titi njeke dielove od raztvorbe vatrom, a isto tako Stiti
pod i pokuétvo. U takovih slucajevih mogu se na podu
opaziti mrlje, kako to biva, kad su kaplje ili mala koli-
éina tekuéine pale na pod. "

- Nadju li se takove mrlje na neo3te¢enom drvenom
podu, a blizu te mrlje nagorjeli &adjavi prostor, to se onda
prema okolnostim moZe nasluéivati, da je pod bio poliven
paleZznom tekudinom, koja u veéoj kolidini gdje razlivena
omogudi, te se je koji dio poda pretvorio u ugljen, dodim je
na mjestu, kamo je pala samo koja kap tekucéine, nedostatna,
da pospjedi upalu, te ostade samo trag oblikom mrlje.

Ako je pod s gora posve pretvoren u ugljen, tada
je izkljudeno, da bi se ostanci paljive tekuéine kao 3to je
petrolej mogli pronadi; jer su te tekuéine najprije izgor-
jele. Nu i u takovom sludaju treba iztraZivanja nastaviti;
jerbo je razlivena tekuéina kroz reike mogla prodrieti i
izpod poda, stoga treba daske poda ukloniti i sve pomno
razledati. Nadje li se na doljnoj strani podovih dasaka
ili na tlu izpod ovih trag petroleju ili ine paljive tekudire,






