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Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika* za god. 1900. broj 13.

(Ovaj prilog odlucen od ,Vatrogasnoga Viestnika“ u posebnu knjigu neka se éuva za vatrogasnu knjiznicu).

Nova prskavica mlaza.

Tvorni¢arska tvrdka vatrogasnih s&trealjka E. C.
Flader u ¢eskom Sorgenthalu obrela je vrlo skodnu prska-
vieu mlaza, kojom se moze za gaSenja poZara mlaz vode
iz mlaznice razprskati tako, da polije i ohladi veéu povr-
Sinu gorivih predmeta,

Ovdje nam slika zorno predotuje glavicu prskavice,
kojom se jednostavnim okretajem ruke postizava prskanje
spojena iz mlaznice proizlazecega mlaza vode, a da nije
treba odvijati ustnac ili prekidati mlaz. Glavica prskavica

moZe se posve lahko na svaki, bio kakav mu drago, ustnac

navinuti, pa je veé u mnogih vatrogasnih &etah u viSe
hiljada komada u porabi. Ta glavica prskavica osobito
vriedi onda, kada se na gariStu pokaZe oskudica vode; jer
se uporabom ove prskavice voda znatno 3tedi. Prskanjem
vode polije se veéa povrSina a tiem se povecava uspjeh
gaSenja vaftre, a osim toga dCesto se tim predusretne
velikim &tetam, koje na garistu obitno nastagu preko-
mjernim polievanjem vode, narodito u sgr adah, skladistih
skupocjene robe i f. d. -

Prskavica ima u obce i tu svrhu, da cjevad moZe
bez velike zaprieke ulaziti u prostorije napunjene gustim
dimom, jer ga prsljivi mlaz &titi od dima i vruéine; ohla-

djujuci nesnosljivu vruéinu i odbijajuéi od njega dim,
drvodi mu svjeza zraka da moZe svome naporu odolievati,

Napose spominjemo, da se ova glavica prskavica
moze navinuti na ustnace mlaznice sa unutarnjim pro-
mjerom od 10 — 25 mm.

Tko Zeli nabaviti takovu glavieu prskavieu, neka
posalje jedan ustnac tvrdki E. C. Flader (posta Sorgenthal),
ili tko bi htio da si nabavi ustnac sa glavicom prskavicom
taj neka recenoj tvrdki poSalje mlaznicu svoje $trealjke.

Vatrogasne strcaljke, njihov sustav podvorba
i uzdrzavanje.
(Napisao: R, A, Smekal)
(Nastavak k 12. broju.’

Braé¢a A. K. Smekal u Czechu kraj Olomuca
R. A. Smekal Czeech.

Ova pa i mnoge druge tvrdke izvele su jednu kon-
strukeiju vodono$e sa 2—33 ubruSena Skulja pipea. Taj
je sastojao iz jedne lezecée sare, pod kojom je hio obru-
bom spojen sisalni provodnjak a u njegovoj sredini bio
je smjesten 8kulj pipac sa dva sisalna zalistka. Na pro-
tivnoj strani bio je smjeSten dizalni provodnjak koji je
i opet ili u sredini imao jedan $kulj pipac sa dva dizalna
zalistka ili je imao na stranah nad sarom dva Skulja pipea
sa pojedinim dizalnim zalistkom. gkuljevi pipei bili su
dohvatni i mogli su se izvaditi kada se je sa Skuljista
odvinuo navijak i kada se je batom udaralo po skulju
pipeu ili se je to moglo pomocéu zapornice.

Nad otvorom cjevi dizalice bio je smjesten ponajvise
okrugao bakreni zraénjak sa dizalnim pipcem.

Na sisalnom otvoru na doljnoj strani sisalnoga pro-
vodnjaka na jednom rubu smjeSten je zracnjak upilac.

Ravnotez i njegovo gonilo na &epljiste sa zapusatem
ili pokroveem zatvorene sare bijahu na razne naline iz-
vedeni Cesto su se rabili razdieljeni ravnotezi, koji su
bili na kraju spojeni ili zakaljeni.

I ako se taj sustav ve¢ kroz decenija neizradjuje,
ja sam ga ovdje ipak prikazao; jer mi je poslo za rukom
pravu sliku toga stroja dobiti.

b) Sriedisnji konus.
Obéeniti opis.
Konusu je dom Njemacka.
Sriedinji konus je 8kulj pipac, u kojem se nalaze
sva Cetiri 8kulja u' jednom Skulju pipeu. Osovine zalistaka



Broj 13.

— B0 —

God. V.

leZe kod sisalnih zalistaka prema srednjoj totki, a kod
dizalnih zalistaka prema periferiji Skulja pipea.

Ovi su ponajvise pripojeni, a njeke ih tvrdke izra-
djuju i tako, da se mogu odvinuti.

Provodnjaci spojeni su sarami, do¢im je zra¢njak
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Sl. 63. Vodonosa b
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ponajvide smjesten u okruglom obliku toéno nad dizalnima

zalistcima. Y

Sare imadu ponajvise nagnut ili kos polozaj, a to |

zato da se dobije 8to kra¢i temeljni provodnjak i da oda-
ljenost izmedju $kuljeva i sara bude S$to manja. Napram

Sl. 64, Sriedisnji konus sustav.

sustavu dvostrukih Skuljeva pipaca sastoji sredifnjt konus
samo iz jednoga zajednitkoga provodnjaka dakle ne kao
kod onih sa posebnim sisalnim i dizalnim provodnjakom.
Ceplji su ponajviSe ubrufeni a na njih se nalaze okrugle
izdubine, u koje se, kad nastane propufnost, mogu izloZiti
ulogefiz konopljine. (i . - [
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Profil: : Prosjek
Sl. 65. 1 66, Ubruseni eplji za uloge.

Ravnotezovi nosioci smjeStaju se ponajvise neposredno
na stalak, koji je spojen 'sa temeljnim provodnjakom
pa stoga netreba izradjivati gornjega nosioca. Tvrde njeki,
da je bolji i probita¢niji dvostruki Skulj pipac, u kojega
su zalistei $to blize saram smjeSteni.
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rade A, I, Smek

Mi s pojmiva razloga nemoZemo na to pitanje od-
govoriti, nego prepudtamo ocjenu pozvanim na to faktorom.

Ustroj stroja sa sredisnjim konusom i okomitimi sarami
Henrik Kurtz u Stuttgartﬁ.

Ustroj stroja Kurtzove tvrdke sastoji se iz jednoga
diela iz kovine, u kojem se u sredini nalazi sredi§ji konus;
sare su okomite te imadu é&eplje takodjer iz kovine, na
koje se mogu smjestiti uloge; posve okrngao zracnjak
nalazi se nad sredifnjim konusom; taj sisaéi pipac i
sraénjak upilac kao i dizaéi pipei jesu normalno izvedeni.

: (Dalje sliedi).

Pabirci.

(Jigice) Oko god. 1833. polelo se je po mekih mjestih
Englezke, Francezke i u samom Beu upotrebljavati njeke Gudnovate
vigice, koje kad bi se zapalile, naokolo su prskale i sve upalile, kamo
bi samo mrviea od te njihove smjese dospjela. Razumjeva se, da ta-
kove Yigice mnisu mogle uztrajati u prometu, pa su se za to proveli
razni pokusi forforom, dok se je dobilo valjanu smjesu I tako je
poslije godine 1885., uspjelo napraviti smjesu, kakova se i dan danas.
rabi za Zigice. Ta se sastoji iz fosfora, salitrovine, semegalske gume,
tadje, minija i dr. Guma se uzima za to; jer sve stvari drZi na okupu,
salitrovina, da se drro ¥to lakse upali, dok ostale stvari daju smjest
Sto ljepéi izgled. Drvea za Zigice prave se majvise iz jelovine i smre-
kovine, a za lo¥ije vrsti Zigica. rabi se vrbovina. Danainje tvornice
%igica imadu takovih strojeva, pomodu kojlh se za dva &asa do 10.00)
komada drvea moZe naciepati. Proratunano je, da se iz jednoga ku-
hitnoga metra drva mo¥e naciepati preko 700.000 kom. drvea za Zigice,
pa onda nije ¢udo, da za dva filira dobijemo punu kutiju. Figice su
najskuplje u Francezskoj, jer ondje izpod deset filira ne ima kutije
zigica, i to za to, jer su ome pod drzavnim monopolom. Ciela nasa
monarkija proizvadja godi¥nje Zigica u vriednosti od 20 milijuna Kr.






