TEHNICKA SMOTRA.

Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika“ za god. 1900. broj 6.

(Ovaj prilog odluéen od ,Vatrogasnoga Viestnika“

u posebnu knjigu neka se Cuva za vatrogasnu knjiZnicu).

Vatrogasne s$trcaljke, njihov sustav podvorbha
i uzdrzavanje.
(Napisao: R, A, Smekal.)
(Nastavak k 5. broju.)
Najbolji je i najskuplji onaj sustav Cepalja za dvo-
gubi rad strojeva, koji ima na obijuh stranah plotice iz
kovine, kojima se u sredini vie komada koZnatih plotica

Sl. 28. Sustav &eplja sastojeéi iz dviju koZnatih uloga bez kovine.

jedna uz drugu stlade. Ovi Ceplji zato su najbolji; jer se

mogu pritegnuti tako, da se na sredini éelea. nalazeée se

koZnate plotice stlame o ‘stiene u sari.
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Najboljim sustavom 3kuljeva za vatrogasne 3trcaljke
pokazao se je do sada &kulj zalistak. Nakon mnogogodiinjega
prokuSavanja taj je Skulj tako izradjen, da su Skuljevi
zalistei po dva zajedno (1 sisadi i 1 dizadi $kulj) nalaze
u jednoj poput valjka cjelini a taj nazvasSe ékul,] pipac |
pnzmt svestrano internacionalnim izrazom conus.

Skulj pipac ubruSen nalazi se u skuljistu a smjesten
je tako, da uz precizno ubrudenje nije moguca propusnost.
Tom shodnom konstrukeijom poludilo se to, ako se skulj
pipac iz Zkulji§ta izvadi, da se onda zajedno izvade oba
Skulja (sisaéi i dizaéi) sa svojimi leZaji; ovi potonji one-
moguéuju propusnost u Skuljistu pa se mogu od sludaja
do sludaja razgledati, otistiti i nastalo se poremedenje
moze ukloniti.

Sl. 3. D*mstrulu §ku13 pipae.

Kako svakoj sari treba jedan par gkuljeva a

mn kod svake Strcaljke imamo dvie sare, zato su po-
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Profil
* Sl. 29. i 30. Ceplji sa koznatimi plo¥icami, koje su u sredini &eplja uloZene.

Jo§ je poznat sustav Ceplja sa peri a sa i bez koZ-
natih uloga.

Skuljevi.

Sto su pluca tielu Eovjejemu, to su skuljevi ustroju
dtrealjke. Skuljevi sile &epalj, da redovito i snaino djeluje,
pravilno radi i otvara i zatvara ter rad nastavlja.

Kada gkuljevi omalaksaju, odnosno zapnu ili poénu
nepravilno raditi, tada se znatno umanjuje radinost Str-
caljke a gdjekada. ge 1 posve obustavi.

Skuljevi su dakle najvazniji ¢inbenik ustrq}a. Strealjke
pa s toga se njim s tehnitkoga gledista posvecuje osobita
painja. Skuljevi treba da odolievaju iztrofenju i vanjskim
Stetnim uplivom i da budu lahko dohvatni, kako ce se

moci, ako se Sto poremeti, odmah pogrieska naéi i la.hku
ukloniti,

:: H'I.I

" trebna i dva 8kulja pipca. Zato su takovi strojevi
Strealjke providjeni dvostrukimi Skuljevi pipei.

Nu ima i takovih sustava, gdje su sva &etiri
$kulja smjeStena u jednom 8kuljistu. Takovi ustroji
su stavljeni tada u sriedi$njem konusu, a to je
sriedi¥nji $kulj pipac.

Sl. 32. Sriedi¥nji ¥kulj pipac.

Ima §trealjaka i takovih sustava, gdje Skuljevi zalistei
niesu smjedteni u $kuljevih pipeih, veé sa inale kako pri-
&vriéeni na plotah. Kod takovih sustava ili nevaljaju Sku-
Ijevi ili su teze dohvatni,

Glede dohvatnosti Skuljeva pipaca odnosno zalistaka
raznih sustava progovorit ¢emo potanje kod sustava svake
tvrdke.
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Obzirom na tehni¢ku vriednost obiju sustava izvadja
se ponajvife sustav dvostrukoga 8kulja pipea, jer ima sta-
novite prednosti napram onomu sa ‘sriedidnjim kenusom.

Zradénjak,

Zralnjak prikazuje nam spremujak ili posudu, u
kojoj se snagom udaraca dobavljena kolidina vode ima
izjednaciti, kako ¢e moéi spojenim mlazom na gornjem
kraju cjevi-nosilice izlaziti.

Zratnjaci moraju za to imati dovoljnu veli¢inu kako
¢e moci rad izjednatenja dobro obaviti.

Zratnjaci treba da budu ¢vrsto gradjeni te iz do-
broga gradiva izvedeni kako ¢e mo¢i tlaku, koji nastane
od suZenja dizalice na otvoru i ustnaca odoljevati.

Zratnjaci izradjuju se ponajvide iz bakra; nu ima ih
iz mjedi i lievana Zeljeza, koji svojoj svrsi odgovaraju,
ako su jim stiene tako jake, da mogu tlaku odolievati.

Sisalni pipaec sa zradnjakom upileem ili
sisalni ravnadé.

Na temeljnom provodnjaku
na strani, gdje se nalaze sisalni
zalistei, priévrsden . jeé na jednom
obrubu pipac s vijkom spojen sa
vodnjakom a da zaprieéi propus-
nost priévréen je sa plodicom.

U skripu pipea mjedenom
ili iz kovine ima &éunj s jednim

7 otvorom, kojl se svrsava prema

1 dolje sa vijkom i navijkom. Gornji

#7 dio éunja ima bakren kotao, na

kojem je rucka; a to je tako zvani

sratnjak-upilac ili sisalni ravnad.
, (Dalje sliedi).

Sl. 33. Sisalni pipac.

Blagorodovacka gasila. |
Iz Uljanika dobivasmo. ovaj dopis od 9. ozujka: 1300.
Sriedignji odbor hrv. slav. vatrogasne zajednice priposla
nafemu poglavarstru dopis od 7. 0. mj. br. 21. a taj
glasi ovako: -

Na zamolbu obdinskoga poglavarstva u Uljaniku od | -
26. veljate t. g. br. 406 preduzeo je dne 4. oZujka t. g. |

u prisutnosti gg. Stjepana Smudja, obéinskoga biljeinika
i upravitelja, Johana Stadlera seoskoga kneza, Johana
Svaba, Ivana Uldrijana, Martina Dueha, Martina Paslera
i Franje Freifogla seoskih odbornika, mnogih obéinara ter
zastupnika tvornitareva Franje Samse i prema zakljuéku
V.. skup&tine hrv. slav. vatrogasne zajednice od 14. kolo-
voza 1893. totke XII. na ime sriedi¥njega odbora vatrog.
zajednice tajnik iste Mirko Kolarié u selu Blagorodoyu pro-
pisno strukovno prokuSavanje novoizradjene voinjace Str-
caljke iz podruZnice Smekalove u Zagrebu ovim uspjehom :

* Povjenstvom pregledana fuma,éa étma,ljka‘_-be_z ’pegbi-
‘sa zavornicom, sjedali sprieds i straga, Stitnici nad kotagi,

prolaznim i jednim postranim

| _ God. V.

e¢jevnim vitlom pod prednjim sjedalom i vodnjakom iz Ze-
ljezna lima, u kojem je smjedten vrlo pommno i shodno
izradjeni stroj, providjen sa spravom nad 3kuljisti proti
smrzavici, sagradjen je bez ikakova prigovora.

Nakon pregledbe preduzete su izmjere pojedinih
sastavina; ove su utanalenoj narutbeniei i tehni¢kim pro
pisom u svakom pogledu odgovarale. Tom zgodom bude
ustanovljeno, da stroj sastavljaju dvie otvorene sare, kojih
je unutarnji promjer 100 em. Provodnjaci, sare, Skuljevi,
Skuljista i Ceplji jesu iz mjedi a nad Skuljidtem se nalaze
lievei za satuvanje Zkuljeva od leda i smrzavice. Na si-
salnoj strani nalazi se jedan dvobu$ni a na dizalnoj jedan
trobuini pipac. Strealjka je jednomlazna, a otvor dizalice

| providjen je uvijkom za normalni navoj hrvatsko-slavonske

vatrogasne zajednice br. 6. |

Ravnotez, Gepaljista i tudei iz kovana su Zeljeza,
Skuljevi sustava zalistkova, lahko su dohvatni i priklad-
nimi zapori providjeni. Zrrainjak i zratnjak upilac izra-
djeni su od tvrdo pejena bakra. Toj &trcaljki spadaju kao
pripadei 4 m. cievi sisalica, jedna mlaznica sa ruénom
cjevinom, 3 ustnaca, razni kljutevi, uljenka i 20 metara
¢jevi nosilica sa normalnimi spojevi.

Pokusi praznomjerom i tlakomjerom pokazase ovo:

Kazalo praznomjera diglo se je na 65 a da nakon
dva tasa nije nazadovalo; tiem bje ustanovljena snaga

‘sisanja vode iz dubine 884 m.

Za pokusa tlakom uporabom zraka diglo se je ka-
zalo tlakomjera na 4 a nakon dva Gasa nazadovalo je na
3Y, atmostere uporabom vode na 11 a nakon dva casa
nazadovalo je na 10 atmosfera, a da se pri tom niesu opa-
zili tragovi propudnosti bud koje &esti stroja. Mlazovi
upﬂmbnm-ﬁstnaﬁa od 12, 183 i 14 mm. uzprkos jakoj
struji vjetra bijahu snaini i stalni.

S toga se preporuta sl. obéinskomu poglavarstvu u
Uljaniku, da za selo Blagorodovac od tvrdke R. A. Sme-
kala ‘iz podru’nice u Zagrebu nabavljenu, pregledanu i
propisno prokufanu ter izvistnom pronadjenu voZnjacu
strealjku bez ikakova prigovora i zaprieke preuzeti moe.

- . Sredi3nji-odbor - hrv.-slay. vatrogasne zajednice,

U Zagrebu, dne 7. ozujka 1900. -~
' : Mirko Kolari¢,

Gjuro DeZelié,
. tajnik.

predsjednik,

-"Pabircl.

tNuv o gasilo). Vatrogasna eta u San Franeisku dubilrf je
stroj, koji je slian malome topu na dva kotata. Taj me baea ubojna .
tarieta veé znatnu kolidinu vode. Stroj taj za gafenje poZara mazvale
,Monitor-Batterie* a obreo ga je H. H. Gorter, construeteur vatrogasne
Yete -u San Francisku. Stroj kojega ustnae ima izmjeniéni promjer -
od 2—3 palea baca vodu velikom snagom tlaka 200300 stupg, visn:f}fu
pa stoga moZe kroz vife cjevina u isto doba raditi. Struj-se sastoji iz
jednoga valjka, na kojem se nalazi pokreina mlaznica i tezi 1050 -

_ funti. Na valjku se nalazi Sest podmetnjaka, na-koje se maviju cjevi

nosilice raznih #trcaljaka; ovimi se tlaéi voda u valjak, Tu1d_a.k1ﬁ
treba ‘vise: Strealjaka, da se uzmogne postiéi snaian mlaz te Monitor-
baterije. i






