TEHNICKA SMOTRA.

Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika®* za god. 1901. broj 21.

(Ovaj prilog odluten od ,Vatrogasnoga Viestnika® u posebnu knjigu neka se &uva za vafrogasnu knjiznicu).

Vatrogasne Strcaljke, njihov sustav, podvorba
i uzdrzavanije.
(Nastavak k 20, broju.)
(Napisao: R, A, Smokal),
Dvostruka eiev bez pipea.
(Razdielna ciev).
Takova ciev je izradjena iz bakra, a u sredini du-
ljine dieli se u dva ogranka bakrenih cjevi. Na obiju
bakrenih cjevih se nalaze vijei za normalni spoj dotitne

D H I otvoren

D H II zatvoren i
pusta vodu nazad

D H I otvoren

D H IT zatvoren

Sl 235. Stav 19. Jednomlazni rad i podjedno uzvratno pustanje
vode u vodnjak,

zemaljske vatrogasne zajednice (uvijak), a na jednoj se
¢jevi nalazi normalni spoj (navijak).

Takovom razdielnicom mogu se u svako doba na
jednostavni nadin izvesti dva mlaza iz jedne cjevine nosi-

D H I zatvoreni' i
pustaju vodu uzvratno

S), 236. Stav 20. D H I i IT jesu zatvoreni i voda prolazi kroz
otvore za punjenje pipaca uzvratno,

lice. U toga sustava razdielnice nije dakako moguée jedan

od obiju mlazova obustaviti, kada bi se to hjelo ili tre-

balo; jer tn neima sprave za zatvaranje vode.

Medjutim mo¥%e se i na toj razdielnici mlaz jedne
¢jevine obustaviti i to sa jednostavnimi kljesti, ili ovim
slitnoj Skripalici, kojom se cjevina nosilica stladi tako, da
se mlaz vode zatvori, kako nam sliedece slike ,prikazuju.

D H I jesu prema
stroju otvoreni

D H I proti cievi no-
siliei zntvoreni i
pune vodnjak

Sl. 237. Stav 21. Oba pipea D H I D H II pune vodnjak, usuprot
tomu je ciev dizalicn zatvorena.

Dvostruka ciev sa zaporom mlaza.
(Sa jednim pipcem).

Ova sprava za razdiobu mlaza ima u natelu isti
oblik, kao i ona, koju smo prije opisali, tom jedinom
razlikom, Sto je ova iz mjedi, te ima zatvoren pipae. Na
mjedenom $kripu pipea nalaze se na jednoj strani dva
uvijka, a na drugoj strani jedan navijak. U Skripu nalazi

D H I zatvoren

D H IT puni

D H I zatvoren i uz-
vraéa vodu

D H II puni vodnjak

SI. 238. Stav 22. Punjenje vodnjaka s jednim pipeem, dodim je
drugi zatvoren a podjedno vodu uzvratno propusta.

se jedan pipae, koji je izradjen tako, da se prema potrebi

moZze jedan ili drugi mlaz zatvoriti, a moZe se pipac sta-

viti 1 tako, da oba mlaza zajedno rade. Na tom pipeu

nalazi se jedna rucka, kojom se moZe pipae u razne stave

postaviti.
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Rad ovom razdielnicom i stav pipca oznaditi c¢emo
strelicom radi zornoga protumacenja,

Ovom razdielnicom ne moZe se voda izpulcati. Ova |
osobito prikladna razdielnica rabi se ponajvise za rada

D H I puni
D H IT zatvoren
D H II zatvoren 1
- wzvracéa vodu

D H I otvoren i pu-
ni vodnjak

Si. 239, Stav 23 Punjei:jq vodnjaka s jednim pipeem, dotim je drngi
zafvoren a podjedno vodu uwzvratno propusta.

D H I otvoren
I’ R H zatvoren
D H II otvoren

el
i

Sl. 240. Stav 24. Dvomlazni rad. D H I i IT jesu otvoreni B R H
zatvoreni,

D H I otvoren

F R H zatvoren

D H II zatvoren

D H I jest otvoren
radi

DHEHIITFRR

jesn zatvoreni.

Sl. 241. Stav 25. Jednomlazni rad.

snaznimi jednomlaznimi Strealjkami, a moZe se spojiti ne-
posredno na otvoru dizalice same S&trealjke ili na veé
poloZenoj ejevini dizalici, dakle prema potrebi. Radi lahke
odpreme smjestena je ta razdielnica na posebnom stalku,
koji je obiéno iz drva
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“Dvostruka ciev sa dva pipea. (Zatvorni pipei).
Cesto nalazimo dvostruke cjevi sa dva [zatvorna pipea,

t. j. sa pipei koji imadu samo dva otvora. Ovi sastoje iz

jednoga iz mjedi lievauoga komada, na kojem se nalaze

D H J zatvoren

I R H zatvoren

D H II otvoren

D H II otvoren

D HIiFRH  )esn
vatvoreni

D H I zatvoren
I R H zatvoren
D H I zatvoren

SI, 243. Stav 27, D H Ii I, F B H svi su zatvoreni,

prikljuéni spojevni vijei i dva pipea, sa dvima prolaznima
otvorima, pa i ovi su radi lahke odpreme smjesteni u dr-
venom stalku. (Dalje sliedi). .

Pabirak

(Munjovodi i podzemne cievi), Grad. poglavarstvo
u Berlinu trazilo je od fizikalno-tehniékoga drzavnoga zavoda stru-
kovno mmnienje, da li se odvodi munjovoda smjestenih na sgradah smiju
bez pogibelji spojiti 8 podzemnimi ejevinami: grad. vodovodne mreze.
Povod tomu upitu bio je skrajni nemar: njekih kucevlastnika, koji
svoje munjovode nisu uredno uzdriavali. Bilo je slufajeva da je nad-
zorno povjerenstvo pronaslo mnoge munjovode, kojih je odvodna Ziea
bila jednostavno u zemlji, doGim je bakrena Eluéa zemljovoda bila
zubom yremena posve unistena. Munjovodi kojih st
ili zubom vremena unisteni, od velike su pogibelji ne samo za dotiénu
sgradu, na kojoj se nalaze, veé i za okolicu. Fizikalno-tehnicki drzavni
zavod odgovorio je gradskomu poglavarstvu, da spojenjem kuénih
munjovoda sa ejevinami gradske vodovodne mreZe ne moZe absolutno
nastati nikakova pogibelj ni za sgrade a ni za radnike, koji bi za
oluje radili na popraveih vodovodnih cjevina. Taj strukovni zavoed
ggvrh toga preporuda, neka bi se za gradnje munjovoda pazilo na to,
se odvodne Zice munjoveda veé sa tavana spoje s kovinskom mreZom
sgrade, jer bi tim nadinom struja munje bez da prouzrofi Stetu naj-
kraéim putem mogla prolaziti u zemlju. U takovom sluéaju neima ni-
pogibelji za radnike, koji bi slu¢ajno kad udari grom, radili na cje-
vinah vodovodne mreZe. Povodom toga povoljnoga strukovnoga mnienja
dozvolilo je grad. poglavarstvo, da posjednici kuéa i sgrada mogu svoje
munjovode bez ikakove zaprieke spojiti na ejevinah grad. vodoveda,
a medju struénjaci éuju se i mnienja, kako bi bilo dobro i koristno, -
kad bi se spojenje munjovoda na taj naéin obligatno provelo.

su zemljovodi trosni







