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Gasila za selo Vukomerec.

Prema ustmenomu pozivan gradskoga vieénika pogla-
vitoga gosp. Slavka Srepela preduzeli su podpisani dne
10. studenoga t. g. na gasilani dobrov. vatrog. druztva
u Zagrebu u prisutnosti zastupnika Smekalove podruznice
u Zagrebn g. I'ranje Samse strukovno prokusavanje novo
nabavljene seoske univerzalke Strealjke, koju je slavno
gradsko poglavarstvo u Zagrebu narudilo za gradsko selo
Vukomeree od tvornicarske tvidke R. A. Smekala.

Prokndavanju tomu ovo je uspjeh:

Seoska mala univerzalka smjeStena je na taljigah;
stroj se sastoji iz vodnjaka, koji je iz Zeljezn, o smjesten
je na saonah pa se moze sa taljign snimiti i razstaviti.
Ovo freba da se ¢ini samo onda, kad bi se radi nespretna
tla Strealjka morala nositi do garista. Uz prednju stranu
vodnjaka se nalazi spremnjak za ruéno orudje a kraj ovoga
odlozivo vitlo za cjevi nosilice. Sare, skuljista, provodnjaci
i Ceplji jesn iz mjedi; ovi potonji sustava zalistkova. Za
satuvanje Skuljeva od smrzavice nalazi se nad svakim Sku-
ljistem lievak sa pipeem.

Na sisalnoj strani nad otvorom se nalazi dvobusan,
a nad dizalnim otvorom trobusan pipae. Zraénjak i zratnjak-
upilac jesu iz tvrdo pojena bakra. Ravnotez i tudei iz ko-
vana su Zeljeza a ravnotez je pregibiv. Kao pripadei toj
Strealjki spadaju fri komada cjevi sisalica u duljini od
6 m. sa spojevi 1 sitkom, u kojoj se nalazi uzvratni 8kulj,
jedna mlaznica, dva ustnaca, jedna rudna cjevina sa spo-
jevi, uljenka, cjevno uZze i potrebni kljulevi ter 60 m.
cjevi nosilica sa 4 para spojeva sa normalnim vijkom
hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice hr. 6.

Nakon preduzete pregledbe te izmjera bude usta-
novljeno :

Da je sari Strealjke unutarnji promjer 90 mm., otvoru
dizalice 55 mm. a promjeru sisalice 59 mm. Otvor diza-
lice ima normalni vijak hrvatsko-slavonske vatrogasne
zajednice. Pokusi praznomjerom pokazaSe ovo:

Kazalo praznomjera diglo se na 65 a nakon dva
¢asa nazadovalo je na 63 stupnja; tim bje ustanovljena
snaga sisanja vode iz dubine 8‘84 m.

Daljina je mlazu bila ova:

Kod promjera ustnaca od 11 mm. 23:30 m. a ust-
naca od 10 mm. 24:80 metara.

Mlazovi bijahu snazni i stalni pa i ejevi sisalice i
nosilice pokazase se veoma dobrimi.

Preduzetim pokusom ustanovljeno je, da ova seoska
univerzalka Strealjka, njezine sastavine i pripadei a tako
1.cjevi sa spojevi posve odgovaraju tehni¢kim propisom.

| Posebice je ustanovljeno joi i to, da je pomno gradjeni

stroj iz valjana gradiva todno izveden prema narutbeniei,

Stoga se preporuta slav. gradskomu poglavarstvn u
Zagrebn, da od tvrdke R. A. Smekala iz podruZnice u
Zagrebu, nabavljenn, pregledanu i propisno prokudanu ter
izvrstnom pronafastu seosku univerzalku Strealjku kao i
njezine pripadke hes ikakova prigovora i zaprieke wz po-
godjenu cienn od 700 kruna preuzeti moze.

Sriedidnji odbor hrvat.-slavonske vatrogasne
najedniee,
U Zagrebu, dne 19. studenoga 1900,

Gj. Dewelid,

6B Mirko Kolarié,
predsjednik.

tainik,

Vatrogasne strealjke, njihov sustav, podvorba
i uzdrZavanje.
(Nastavak k 3. broju.)
(Napisao: B, A, Smekal)

Konus-skulj sadrzaje 2 sisaca i dizaca Skulja a moZe
se izvaditi pomodu povlake ili zasrednika na obitan nadin.
Vriedno je spomenuti patentom zadticenn pripremu za di-
zanje Superom obloZene $kuljeve kruglje.

Tu spremu saéinja vijkom izradjena osovina iz ko-
vine sa zapusadem, a drii ju dvodieljni navijak. Na jednom
kraju ove osi nalazi se
poluga iz kovine za di-
zanje kruglja a na dru-
gom kraju uévriéen je
ruéni kota¢ié. Kad si
kotadi¢ desno ili lievo
pokrenuo, tada se dignu
ili spuste poluge sa
dvjema krugljama sa
svojih lezaja, podjedno
pako izprazni se i voda
iz stroja pa stoga slu¥i
1 kao sprema proti smr- I
zavici. Nadalje se nalazi
na stroju iza zracnjaka
izlazni otvor s jednim
dizalnim pipeem a na
drugoj strani jedna dizalna ciev. Isto tako nalaze se na
obiju stranah sisaéi otvori. Takov je namjestaj svakako
veoma vazan zato, da se okretanjem Strealjke na garistu
ne gubi dragocieno vrieme.

SI, 107. Sustav stroja J. Bedue u
Aachenu,
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Sustav stroja sa dvostrukimi Skuljevi

pipei i §kuljevi kruglje R. A, Smekala,

Temeljni provodnjak i uw ovoga je strojn liven iz
jednoga komada okomite sare i zratnjak a uvijeni su na
ohrubih., Zradnjak je izradjen u obliku krnske, Na temelju

provodnjakn  se
nalaze 8 ohiju
strana  sisalni 1

dizalniotvorisnor-
malno
nimi pipei: ravio-
tez, tutei, teplj,
lezaji  ravnoteza
kao i nosilac le-

Si. 108. i 109. Sustav stroja J, Bedue
u Aachenn,

to izvedeno je normalno. Skuljevi kruglje smjesteni su u
dva skuljista, pipei mogu se izvaditi povlakom ili pomocu
zasrednik,

Zanimiva je priprema za podizanje superom obloZe- © \F& T ated

noga Skulja kruglje, kojim se izpusti voda iz stroja a tim
se podjedno stroj zaktiti od smrzaviee,

— & —

izeradje- |

L strojeva
Zaja LAVIOLeZ 1SVC |
" Dyostruki su-

' stav skuljeva

CGustav Evald

U tn svrhu na zgodnom mjestu smjedtena je Sibka

na vijak za podizanje kalja sa zapusatem. Tim se po-

stizava nepropudnost. Kad si  vijak-%ibku na  desno
okrenuo, podigao si kruglju
u &kuljistn sa njezina le-

zaja.

Konbinovani sustav
stroja  sa dkuljevi
kruglje i zalistka u
dvostrukom &kulju
pipecu izrvadjenu po
patentu R. A Smekala.

SI. 110, Sustav stroja J. Bedue
; . - u Aachenu.
Taj sustav stroja slitan

je onomu §to smo ga netom opisali. Sisalni se i dizalni
otvori malaze na obiju stranah stroja a stroj ima i spremu
za podizanje &kuljeva. Ovdje je promjena jedino u poloZaju
skuljevih pipaca; jer su ovi po duljini kola smjesteni tako,
da se mogu s obiju strana izvaditi. Za zatvor Skuljeva

SI. 111. i 112. Sustav stroja J. Bedue u Aachenu.

sluzi povlaka. Svaki tkulj pipac ima po jednu Superom |

oblozenu kruglju kao sisaéi 8kulj i jedan zalistak kao dizaci
skulj. |

. dizalni provodnjak, na kojem se nalazi normalni dizaln
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God. VI

Polovieéni Skuljevi kruglje. (A zovemo ih
Segment ili Pilz gkuljevi). Obéeni to.

Skuljevi polukruglje prozvani su ovako radi svojega
oblika; satinjavajn ho jedan dio Suplje kroglje ili njezinu
gornju povrsinn n prosjekn jednoga diela kruga, dakle
jedan krnZzni segment, Polukreuznim  Skuljevom vodi¢em
ponajvite samo jedan klinae. Skuljevi imadu nad i pod
sobom medjusobne vodice ravnaju se dakle jedan skulj
s drogim. Sustav polukruglje na¢i éemo ponajvise u sku-
ljevu tieln 1 to kao dvostruki Skulj-sustav tiela i sredisnji
skulj sustav tiela.
Vrlo je malo tvor-
nicara, kojise have
eradnjom takovih

tiela sa Sku-
ljevi polukru-

¢cimi sarami.

u Kiistrinn,

Snstav stroja 81 113, Krilata sisaljka sa okruglim ventilom,

ove ftvrdke ima

temeljni provodnjak iz lievany komada 1 dvie kose na
ohrubih uvijene sare, u kojima su smjesteni eplji iz ko-
vine s ulogama. Pokraj sara se nalaze skuljista svako
sa 2 tkulja polukruglje s medjusobnima vodicima. Kad
si odvinuo poklopee nad Skuljisti, Skuljevi so dohvatni,
U sredini uvijen je u oblika sare okruzent zratnjak 1
1

pipac. (Nastavak sliedi.)

Pabirak

(Gautsehova smjesa za gasnu tekuéinu). Povodom
velikih poara, koji su koneem prosle godine unistili neobitno velik broj
yaznih tvornien i radioniea n mnogih naroda, a tim sunanesene ogromne
Ytete industriji, koje de se gubitak vrlo teko moéi nadoknaditi, pokre-
nulo se u vatrogasnih. krugovih opetovno pitanje, kako i Sto bi trebalo
ukiniti da se tomu velikomu zlu predusretne, Struénjaci jedne su misli,

| da se toj nevolji jedino mo¥e uspjesno predusresti uvedenjem svestranih

mjera opreznosti, koje sastoje -u tome, da se pojavi pozara sto vise one-
mogude, a kad se bud kojim mu drago naginom ipak gdje pojave, da se
uspieino u zametku uguse.

Za polutenje ovesyrhe u veliko mogu koristiti i kem icke luébenine,
koje su se dosada pokazale valjanimi. Na Zalost kao svagdje nasli su se
obretnici, kojima nije do Zeljene svrhe, koja bi se kemickimi gasili postigla
naime, da intresenti za jeftin novac mogu dobiti valjanu gasnu tekuéinu.
Tim ljudem samo je do toga da obsjene neuputne kupee i da se tim Sto
izda¥nije okoriste. Da se takovim usreéiteljem naroda onemoguéi neéist
posao, poskrbio se prijatelj vatrogastva gosp. Konrad Gautseh vjestak
vatrogasnih lutbenina u Monakoyu, koji Zele¢i da koristi ¢ovjecanstyu
saobéio je ovih dana tajnu smjesu kemickih soliza vatrogasnim Getam neka
se njimi poslue i okoriste. Na 50 litare ireba 1700 grama dvustruko
uglji¢no-kiseloga natrona i 300 grama sumporo-kiseloga amoniaka. Ovi
sclisi pomieSani vodom gase izyrstno, neostecuju ni strojeve ni tom teku-

' diriom polivene predimete, a dobiju se u ‘svakoj- trgovini i drogueriji uz
~yrlo nizku cienu. Y e K.






