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Vatrogasne strealjke, niihnv sustav, podvorba |

i uzdrzavanje.
(Nastavak k 8. broju.)
(Napisao: B. A, Smaokal)
7 mnogih Risn.ljl-::ih, koje se rabe un industrijalnih
poduzecih, obtereéen jo zalistak-8kulj u obliku pravokuta.
Kalifornija-sisaljka, o kojoj se u svoje doba mnogo
govorilo, ima takodjer zalistke Skuljeve iz koZe. Ova sisaljka
ribi se w industriji za razne svrhe,

Sisaljka smjestena je w leZedem pnlmr..uu z dvogubi |
vad; Ceplji imadu dvie, koznate uloge a skuljevi su joi |
Kad si odvinuo njekoliko vijaka

osamljent,
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moc¢i ¢e§ Skuljeve dohvatiti. Rad se omogucuje ravnotezom
& ovaj je udeSen tako, di shodnim natinom prenafa snagu
na cepaljista. Ima jo¥ mmogo sisaljnih 1 dizalnih sisaljaka,
u kojih se nalaze zalistei Skuljevi iz:koZe.
; -Skuljevi iz Supera.

Superni &kuljevi prave 'se za_nepropusnost; kod ovih
su-u.mjesto ubrusene iz Im'fule gmnje povisine rabi i
upotrebljava Super. S e : -

Zna se, da je Super vrlo glbw, a upra,vﬂ ta gibivost
omogucuje Supérnu ploticu na jédnom kraju priévrstiti
tako, da se drugi kraj iste poput zalistka ili inoga Skulja
otvara i zatvara.

; Je w sredini priévricena,
. Ponajprije éemo naéi malu okruglu i‘mpemu plotu, u sre-

U konsftrukeiji Supernih Skuljeva nema razlike, jerbo
Jo temeljna misao, da se okruglom Supernom ploom, koja
samo malena promjena izvadja.

dini koje nalazi se luknja; wa. ovu je utaknuta Sibka
s vijkom,

Nad i izpod Superne plotice nalaze se dva u sre-
dini probusena tanjuriéa iliti leZaja-8kulja, medju kojima

je Superna plo¢a Sibkastim vijkom uévricena.

~Gornji u obliku Sliee probuseni dio sluzi podjedno
za ogranitenje dizaja-8kulja.

Kod ovoga se sustava nalaze jednaki lezaji Skulja.

s pokrovedy | Tma i Supernih Skuljeva sa nagnutim lezajem Skulja.
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Prosgjek duljine.

8SI. 125, Sustav sﬁmja, ¢ kruglja-ventilom.

~Napokon ima i takovih Supernih fkuljeva, kojih su
superne plo¢e u raznom poloZaju smjeStene na ravnom i
nagnutom le%aju gkulja.

Naéi éemo i dva facenirana 3kulja, koji medjusohno
nepropusno djeluju; takov nazivljemo ustnac Skulj.

Osim tih vrsti 8kuljeva, koji se zatvaraju djelomidno
tlakom a djelomitno gibivoséu Superne ploe koso, ima
i takovih vrsti 8kuoljeva, koji se zatvaraju pomoéu zavo-

Jita pera.
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Od kako se razsvjeta plinom-acetylenom izvadja ne
samo u gradovih ve¢ i na selu, utestale su velike ne-
prouzrotene razprsnucem plina-acetylena. Uzrok
jo tim nesrecam, za kojih je ved nastradalo mnogo ljudi
zivotom 1 nastali poZari, gdjekada u tome, $to tomu posln
nevjedti obrtniei izvadjaju radnje dovodnih plinskih eje-
vina, smjestaju strojeve za proizvadjanje acetylen-plina i
preduzimljun popravke na takovih strojevih, a u posao se
slabo ili nikako ne razumiju. Nu jo§ veéa pogibelj prieti
od toga, &to osoblje, kojemu se povjerava podvorba i
paznja na-faukove strojeve i njihov namjestaj, nije dovoljno
upuceno i upozoreno na mozehitne pogibelji 1 nesrece,
koje mogu nastati lih s neopreza kod rukovanja podvorbe
takovili strojeva i njihova namjestaja.

Stoga odlucismo uputiti i nase vatrogasne krugove,
neka u interesu javne sigurnosti sve, koji veé¢ takovn raz-
svjetu imadu ili st ju Zele nabaviti i urediti, upozore
na prictece pogibelji, koje mogu nastati od loSo i povrino
izvedena namjestaja za acetylen svjetla pa i na pogibelji,
koje priete usljed povrsne, neoprezne ili lahkonmne podvorbe
stroja 1 plinovoda.

Tko ima stroj za proizvod acetylena, treba da bude
dobro upneéen n narvav toga goriva plina; a mora znati,
kako i o mu valja ¢initi, kad bi stroj zatajio ili kad hi
se na njem pokazala propusnost ili kada bi se zamrznuo.

Ikoji imadn takov stroj freba da znadu ovo:

1. Svaki namjestaj za acetylen jest plinara, u koju
s¢ nikada ne smije ulaziti vatrom, goretom smotkom ni
Inlom, gorecom Zigicom ili obi¢nom natom svjetiljkom.

Taj oprez vriedi ne samo za ulaz u prostoriju, n
kojoj je smjeiten stroj i gasomefar nege i u odaljenosti
u okoliei do 20 korataja.

2. Svi takovi strojevi treba da budu iznutra kao i
izvana uviek tisti.

3. Sve radnje oko acetylen-stroja smiju se obav-
ljati samo obdan; uztreba li stroj nadopuniti, pipae uvrstiti
ili izvrstiti i t. d, tada se treba drzati propisa sadrZanih
pod totkom 1., naime, da se u odaljenosti od 20 kora-
Caja ne smije goreéim svjetlom pribliZiti stroju.

4. Acetylen-svjetiljke neka se nikada ne rabe u
otvorenom. prostoru; u tu svrhu najbolje su petrolejske
svjetilijke s reflektorom. Izmedju vanjske razsvjete i pro-
storije u kojoj je smjeiten stroj za acetylen-razsvjetu,
treba da bude neproputno staklo i zratan prostor od naj-
manje 2 m. Vrata prostorije gdje se nalazi acetylen-stroj,
ne smije od svjetiljke izpod 4 m. odaljen biti. Stoga je
uputno, da se petrolejska svjetiljka dosta odaljeno objesi
na stup, drvo i t. d. i da bude sigurno smjestena.

5. Zapne li razsvjeta ili kad bi nastala poremecenja
na acetylen-stroju, i-kad bi se takovom zgodom opazila
propusnost bud koje Cesti stroja, kroz koju bi izlazio plin,
tada se mora bezodvlatno svako svjetlo u odaljenosti od
30 koracaja utrnuti ili ukloniti. U ovom sluéaju treba da
zato sposoban Covjek unidje otvoriv vrlo polako vrata

srece,

— 80 —

— T —————————————————— —]

e —n ey

prostorije, u kojoj je smjesten stroj te mora ukloniti u
stroju nalazeci se karbid, odnosno zatvoriti pritok vode.

Sve radnje u tnlcm'ui prostoriji, u kojih ima acetylen-
plina, moraju se oprezno i polagano izvadjati da se trﬂnmm

ne bi proizvela pa samo i jedna iskra.

Kad si tako radio, ne treba¥ se hojati; ti pogi-
belji neima. Plinovi acetylena potimlju biti otrovni istom
onda, kad bi ih tko kroz pol sata udisao, nu hez'iskre il
otvorena plamena svaka je pogibelj izkljuéena.

6. Popravei budi pojenjem budi kovanjem, za §to se
hode vatre, budi da se udarei ¢eki¢a proizvadjaju iskre,
valja, da se obavljaju samo ob dan i na otvorenom pro-
storu pa i to samo nakon izpraZnjena sfroja, u kojem je
bilo plina. Plin si iz stroja uklonio posve tekar onda,
kada si stroj posve napunio vodom i kad je voda u stroju
hila njekoliko Casaka.

Zvono s gasometra najbolje je skinuti i napuniti ga
vodom, Kad bi se htjelo u stroju nalaze¢i se plin jedno-
stavno iz gasometra kroz izpudteni pipac izpustiti, a zvono
se ne bi s gasometra ni diglo ni uklonilo, tada bi uza-
ostala u zvonu gasometra jo§ uvjek razprsljiva smjesa.

7. 7Za cite zime treba se pobrinuti, da bude u pro-
storiji toliko topline, da se voda u stroju ne smrzne.

Toplina ne smije se proizvadjati obi¢nim loZenjem
peci nego samo vodenom parom ili ugrijanim zrakom, a
gdje toga neima, neka se u prostorije postave posude
vruéom vodom, ili neka se stiene takove prostorije obloZe
gnojem i slamom a stroj neka se omota slamom ili yunom
i t. d. Timi mora se kondenzirana voda vifeputa na dan
izpustiti a ne smije se radinost stroja do skrajnosti iz-
rabiti.

Ako je razvodnik plina samo za pet plamena uredjen
tada ne smije nikada viSe od pet plamena gorjeti, da plin
ne dodje ili preugrijan ili vlaZan u dovodne ecievi plino-
voda. U takovo doba treba osobito paziti na valjano dje-
lovanje susionika.

8. Ako se uza sve ovdje spomenute mjere opreznosti
ipak koja &est stroja ili koja dovodna ciev smrzne, tada se
takova éest ne smije nikada otapati grijanjem vatre ili
plamena veé jedino vruéom vodom.

Ovdje spomenuti oprezi i mjere sigurnosti yriede za
sve acetylen-strojeve bez razlike njihova sustava i konstruk-
cije. Za totnoga obdriavanja ovih propisa po Zovjetjem
prosudjivanju ne. moZze  biti pugibeljl. U interesu javne
sigurnosti. moze. se zeljett, ‘da bi i 11'1§1 dnevmm upuzunti-

na ove opreze.

Pabirak

(Stladeni ugljen). Samoupa'e stladenog ugljena, nakreanog

u velikih skladigtih pojavili su se u novije doba mnogi pa i veliki

poZari. To je dalo puvuda, te je herimskn r&da.lstm sza.ia naredbu_.

kako treba stlateni ugljen spremati. :

Ugljen stladen u obliku cigle (opeke) neka se tako naslaZe, da :

bude u hrpi od svaka '2 metra odaljenosti: odusni otvor od tla, pa do
gornje poyrsine naslagana ugljena.

Koz takove otvore strujiti ée neprekidno zrak, i omemoguéiti

samoupalu stladena ugljena.






