TEONICKA SMOT

wvatrogasnoga viestnika* za god. 1902. broj 15.

Prilog

(Ovaj prilog odlucen od ,Vatrogasnoga Viestnika® u
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A.

posebnu knjigu neka se Suva za vatrogasnu knjiznicu),
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Kratka teorija o vatrogastvu.
(Nastavak).

b) Strear sastavlja i dvori vodovodne vodopuste
(hydrante), strealjke i vodonose (hydvofore); polaze e¢jevi
nosilice do goreée sgrade, te dobavlja vodu u obée,
zajimaci, bilo bud kakvimi posudami,
vodonoSom ;

¢) Cuvar na vjezbalistu ili garistu  dozvoljenim u
zakonu natinom, uzdrzava red, ograniéuje prostor, na kom
vatrogasci rade, te pazi na polozene ejevine 1 Cuva pri-
pravljene a jo§ neupotrebljene vatrogasne sprave. Od ovih
sto trebaju predaje samo Clanovom. Nadalje ¢uvar izbav-
liene stvari preuzima i na sigurnom ih mjestu ¢uva, Od
izbavljenih predmeta ne smije ¢uvar ni za poZara niti
nakon odstranjene pogibelji nikomu nidta uruéiti ve¢ samo
onim, koji se izkazu da su vlastnici 1zbavljene stvari ili
da su ju vlastni preuzeti. Ta se predaja smije obaviti
samo w nazocnosti vatrog. Castnika ili rojnika ili kojega
ob¢inskoga redarstvenoga organa.

) Trubljarom i vidarom, koji se vazda uzimlju iz
odjela penjatkoga, strearskoga i ¢uvarskoga, oznacuje rad
posebni sluzbovnik pojedine vatrogasne tete,

§. 14 Kako se mora svaki vatrogasae ponasati?

Svaki vatrogasac duZzan je bezuvjetno i hez prigo-
vora pokoravati se odredbam predpostavljenoga svoga; u
sluzbi biti totan 1 revan, a u obce triezan i hrabar, posten
I muzevan, miran, uztrajan, odvaZzan i odrieSit Svaki vatro-
gasac duZan je, kad bude sluzbeno pozvan (na vjezbu,
pozaru, strazu sprovod i t. d.) redovito i na opredieljeno
mu mjesto totno doci. Nedodje li, ima se u doba usta-
novljeno kod svoga predpostavljenoga izpricati.

Vatrogasac ne smije bez dozvole ili zapovjedi pred-
postavljenih opredieljeno si mjesto ostaviti izim u sluéaju
vlastite pogibelji. U svakom sluZbovnom sluéaju imade se
vatrogasac obratiti na svoga odjelnoga vodju: - -

U sluzbi zabranjeno je vatrogascu pusiti, piti i ne-
potrebnim tréanjem i vikom vrdenje sluibe prieciti. Ovu
zabranu moZe u zgodnom sludaju prema - pntrebl i okol-
nostim jedini zapovjednik ukinuti.

§. 5. Kakova osobna oprema pntrebna Je pojedinomu

odjelu vatrogasne &ete?
a) Penjaé ima:-
1. kacigu sa Stitnikom ; 1
2. penjacki pojas sa kvatcem ;
3. izbavno i cjevno uZe;
4. izbavni klipak;
5. penjacku sjekiru (bradvu);

bilo
pak  presekami 1
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ustnu spuivu;

penjacku svjetiljku;
dvoglasno zviZzdalo na vrpei.
Strear ima:

kacigu ili kapu s oznakom;
pojas ;

. malu bradvu:

dvoglasno zvizdalo na prpei.
Cuvar ima:

. kacign ili kapu;

pojas ;

cuvarsko uze;

. raénu svjetiljlku.
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Vrst vatrogasnoga odiela i Gastnitke oznake odre-
djuje obiéno u svih kulturnih zemljah vatrogasna zajed-
nica. Radbena odiela nabavljaju obéine ili vatrog. druitva,
svecanu pako odoru ponajvise ipak sami élanovi vlastitim
troskom. Zakljutak je svih dosada poznatih vatrogasnih
zajednica o vrsti i nadinu odievanja: da odjeéa vatro-
gasna neima biti sliéna vojnitkoj i da ne bude razkodna.

§. 6. hakovim na¢inom dobavlja se voda u gasne
svrhe ?

MoZe se dobavljati na Cetiri nadina, i to:

1. zajimadi, kabliéi ter inimi posudami;

2. dovaZzanjem u presekah ;

3. vodonoSom (hydroforom);

4. vodovodom.

§. 17. Kako se dobavlja voda zajimaéi, kabliéi ter

inimi posudami?

Vatrogasei ili puéanstvo poredaju se u dva reda
t. J. od Strealjke do izvora ili potoka, te jedan red potam
od zdenca, potoka i t. d. pruZenu napunjenu posudu jedan
drugomu sve do kraja reda na gariitu predaju, dotim se
prazna drugim redom isto tako predavana nazad vrada
k zdencu, potoku i {. d.

§ 18. Kako se dobavlja voda presekami?
Preseke napune se iz zdenca, ribnjaka, potoka,
tatrnje i t. d. pa se voda privaZa k Strealjki. To samo

onda biva, kada je gariste udaljeno.

§. 19. Kako se dobavlja voda vodonofom ?

Vodonosa (hydrofor) smjesti se u neposrednoj bli-
zini bud kakove zalihe vode, pa se uporabom cjevi nosi-
lica pribavlja radedoj Strealjki.

§. 20. Kako se dobavlja voda vodovodom?

Vodovodom slaba tlaka pune se $trealjke cjevinami,
a gdje je tlak veéi od tri atmosfere, moze se bez §tr-
caIJke nepnsrecln-:r EJB‘FIIIDDI atwatl na vatm.
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§. 21. Koliko vrsti imade vodovoda?

Imade dvie vrsti, i to: vodovoed sa tlakom i bez tlaka.

§. 22, Kako se sluZimo vodovodom bez tlaka?

Vodovod bez tlaka sluZi za dobavu vode prigodom
poZara tako, da se pune prescke i Strealjke vodom, koja
kroz vodovod izpod zemlje po gradu ili inih mjestih tede.

§. 23. Kako se sluzimo vodovodom sa tlakom ?

SluZimo se vodopusti (hydranti), na kojih se smjeste
razdielnice tako, da iz jednoga nastavka vodopusta iztitu
dva do tri mlaza, kojima se neposredno mo%e na vatru
jurisati.

§. 24. Kakovu snagu imade mlaz vodovoda?

Jakost vodovodov mlaza ovisi o sabiralidtu (rezervoiru)
i o unutarnjem promjeru vodovodnih ejevi; izkustvo udi,
da mlaz vodovodne cjevi moze doseéi daljinu od 82—40m
a izbatena voda u cCasu iznosi do 400 litara.

§. 25. Sto se mo¥e zahtjevati od dobra vodovoda?

Dobar vodovod mora imati toliko tlaka. da bi radedi
na tetiri vodopusta sa osam mlazova imao pojedini mlaz
dopirati do 20 metara daleko,

§. 26. Je i probitac¢no rabiti veliku mnoZinu vode
na jednom mjestu i na jedanput?

Nije. To ne samo nebi koristilo, jer bhi se oslabio
tlak mlazova, veé bi se prekomjernom vodom oltetilo i
ono, $to je poZzar postedio.

§. 27. Koliko imademo vrsti cjevina?

Imademo dvie vrsti, i to: sisalice 1 nosilice.

§. 28. Tz Cesa t. j. iz kakove sastavine tvore se
ejevi sisalice?

Iz koZe 1 Supera.

§ 29. Iz kakove sastavine tvore se cjevi nosilice?

Za parnjate iz koZe, a za obitne $trealjke i vodovod
iz konopljene i lanene tkanine; nu ove se i impregniraju,
ili iz nutra provide bielim ili ernim Superom, pa kad su
dobre, one nepropustaju vodu te ostaju izvana suhe i pod
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tlakom od 12—15 atmosfera. U Englezkoj rabe se e¢jevi
nosilice i iz ko¥e.

§. 30. Kakove su cjevi bile ponajprije poznate?

Prve cjevi Sivane su iz platna; poslje pravljene su
1z koze.

§. 31. Kada su izumljene ejevi nosilice ?

Cjevi iz tkanine g. 1720., a providjene uperom g. 1847.

§. 32. Kada su izum]jenu cjevi sisalice?

Dosada pﬁnnte cjevi sisalice izumljene su g. 1850

§. 83. Sto nam slui za polaganje ejevi nosilica?

Cjevna vitla 1 to:

1. nosiva vitla;

2, stojna na strojn smjestena vitla; i

5, Bjevna kola na dva kotata.

§. 4. Cim se sluii gasilatka Ceta u obée za izhavn
i svladanje poZara?

Slnzi se Strealjkom,
i pomagali.

§. 35. Koliko vrsti Strealjka imade?

Po sustavu poznato je do danas deset vrsti, i to:
ruéne, nosive, brentate, plinadice (malei velike za ngljiénu
kiselinu), taljigate, razstavnjace, voznjate, parnjade, henzin-
motor-Strealjke i elektri¢ne Strealjke

§. 86. Tko je ustrojio prvu Strealjkn?

Antun Platner u Augsburgu u Njemackoj g. 1518,

§ 37. Tko je ustrojio prvu Strealjkn sa ejevinom?

Ivan van der Hajde i njegov brat u Amsterdamu u
Holandiji godine 1672,

§. 37. Iz koliko Cesti sastoji se obi¢no vatrogasna
Strealjka, i kako se zovu ove d&esti?

U glavnom sastoji se Strealjka iz 10 Gesti a ove se zovu :

a) sara; b) ceplji; ¢) skuljevi; d) zratujak i zraénjak
upilac; e) temeljni provodnjaci, srka¢ i1 diza&; f) pipac
sisalni 1 dizalni; g) ravnotez; i) c&epaljiste; k) tutei;
1) v{}dnj&k. (Nastavit ée se).

vodovodom, ljestvami, izhavili

Utemﬂh eno 1822,

€inah najnovijega i najholjega sustava.

?eéa radinost i miran rad.

svake \rrstl

svake vrsti.

glede odplate. ]
'Gt.apge_ljg,lng”menlke_ Saljemo bezplatno i franko

Wm Knaust u Becu

c¢. kr. povlaStena tvornica strojeva vatrogasnih Strcaljaka i robe iz kovine
II/3 Miesbachgasse broj 15.

D®F~ Sva orudjai ciela oprema za vatrogas sna druztva, “
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Parnjace strcaljke za 3 sare u 3 raznih veli-
E’nd ovih je najveca sigurnost za rada, jednostavna podvorba, a naj-

Stredljke za rucnu snagu. — Cievine i spojevi
Sisaljle za rutnu i gonivu snagu =5

b ot Obéinam i vatrogasnim druztvnm daju se polaksice

Utemeljeno 1822,







