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TEHNICKA SMOTRA.

Prilog , Vatrogasnoga viestnika* za god. 1902. broj 23.

(Ovaj prilog odluten od ,Vatrogasnoga Viestnika“ u posebnu knjigu neka se Guva za vatrogasnu knjiZnicn).

e - e m . e B R e e R R |

e

Pregledavanje gasila nasih vatrogasnih Ceta.

Prigodom utestalih poara, koji su ove godine u
mnogih krajevih nade domovine prouzrodili goleme stete
i nesrede, opazilo se, da su unato¢ vladinoj naredbi od
12, sicdnja 1901. br. 838.248, upravljenoj svim kr. Zup.
oblastim uw njekih mjestih za pojaviviega se poZara i
obrane gasila bila tako manjkava i neuredna, da ob
uspjesnoj obrani nije moglo biti ni govora. Ima slucajeva,
da su vatrogasne dtrealjke od hrdje i netisti w prvi mah
zatajile, ili da se njimi u obée nije moglo ni raditi; do-
godilo se, da su ¢jevi nosilice pod tlakom vode popucale,
jerbo su bile trule ili iztrofene i oStedene, a ima vise
sludajeva, da u prvi ¢as nije bilo vode ni za liek; jer su
preseke bile trodne i prazne, ili u obée presekd nije bilo,
Te mane i nedostatei opaieni su u njekih vatrogasnih
tetah, a kud i kamo vise u obéinah i mjestih, gdje jos ni
nema vatrogasne Cete, Sto koriste i najbolje navedbe i upute
ako se neprovadjaju onako, kako treba, da se postigne
seljena svrha. U interesu javne sigurnosti od poZara moglo
bi koristiti, kad bi se i n nas gore spomenuta naredba
valiano provadjala. U kraljevini Bavarskoj izdala je ko-
tarska jedna oblast naredbu svojim obé. poglavarstvom i
placenim i obveznim tetam ; tom se upozoruje na postojece
zakonske propise i édredbe za zimsko doba; navedi:

I. Da se stroj $trealjke ne zamrane i na garistu nezataji,
valja ga valjano i suho obrisati, staro ulje i maz odstraniti
te na novo strojnim uljem namazati. One Strealjke, koje
nemaju ubrufene kovne tepljeve veé s pustenim ili koznim
ulozeima, valja osobito pretraiti, uloZzke osuSiti ili novimi
zamieniti, zatim valja stroj prokusati da li siSe 1 tladi.

2. Cjevi nosilice treba pregledati, osusiti i premotati.
Cjevi nosilice nesmiju lezati u vlainoj prostoriji na zemlji
ili polozito, veé neka se namofaju na vitlo ili neka vise
okomito. Cjevi sisalice neka budu vazda smjesStene na
Strealjki. a u n'wu_]mh treba da budu vazda Superne
uloge.

3. Sva gaslla i pnmﬁgala u Supi ili gasilani treba

_ tako smjestiti, da se mogu odmah upotrebiti, bez zaprieke

uzeti ter mvestl Treba []M'ltl, da u gasilani budu samo
gasila a ne l{nJekakuva ma mpnial'l]a, kojom se smeta
prolazu i izvozu. -

4. Unutarnjost Supe ili gasllane treba da bude zratna
a mora se drzati msta Vrata treba  da se ]ahkﬂ ntvam]u
a brave valja nauhltl

Pred vratima ima se- edstramtl snieg, b‘latﬂ kamen;e
i sve §to god bi- izlaz pueélln. Za poledice treba tlo ‘pred
gasilanom posipati- leeskom.lll pepelom. Treba - poskrbiti

dau bud pri ruei svjetiljke (fenjeri), baklje i druga svjetila
za slu¢aj nuizde.

5. U pripravi treba vazda drZati po koju preseku
vode za prvu pomoé; a da se voda u preseki ne smrzne,
dobro je vodu pomjeSati sa 10 postotaka obitne soli. Pri-
stanidta za dovoz vode valja pregledati i wrediti tako da
bude neprekidno pristapna; tako i posude za dovoz vode

Kako se nemoie uspje$na obrana na garidtu bez va-
ljanib i uredno uzdriavanih gasila i potrebne kolidine
vodu postiéi, bilo hi u sveobéem interesu javne sigurnosti
od pojara, kad bi se ovom uputom okoristili i oni, kojim
je povjerena briga i paZnja da budu sva gasila neprekidno
uredna i spremna u nasih vatrogasnih druitvih i obéinah.

Vatre u dimnjacih.

Vatre u dimnjacih uzrok su testo krovnim a gdjekad
i velikim poZarom, kojim se riedko moZe ustanoviti uarok,
Takovi poZari obitno se pojavljaju u zimsko doba, kadno
se lozista peéi izdadnije loZe.

Medju raznimi je uaroci, s kojih se ponajvise u
dimnjacih upale tadje taj, $to stanari i sluzindad, kad su
dimovodne eievi njihovih §tednjaka i pedi tako pune cadjom
da ve¢ nemaju propuha i kad usljed toga ni gorivo u
lozistih nedée da gori, obitno sami ¢adju zapale da toboze
pristede dimnjidaru platiti za &iséenje dimovodnih cievi
Tako rade i onda, kada tlak zraka nad povrSinom dim-
njaka spretava prolaz dimu iz dimnjaka; zapale oni pod
dimnjakovim otvorom plamen, tobo%e zato da se hladan
zrak u dimovodu ugrije i da nastane propuh; &ne to
obi¢no tako nespretno, da se od prejaka plamena upale i
same ¢adje u dimnjaku. Tu bi svrhu postigli, da upale
samo komadi¢ papira ili malo slame ili drvenih ostruZzina;
tako bi toplina goruéega pod dimovodovim otvorom goriva
hladan zrak ugrijala i u dimnjaku propuh pospjeéila Kad
pekar u peci zapq,h nagomilano gorivo, koje je dulje vre-
mena lezalo u peéi, plamen mu na metar daleko udari
van ili u dimnjak koji se zapali I u takovor sludaju
uzrok su obi¢no plinovi. Kad bi dimnjak bio slu¢ajno pun
tadje, ove bi se doista zapalile. Nepravo se dakle svaljuje

krivnja svakiput na dimnjidara, kada se upale u dimnjaku

tadje, Gesto je tomu uzrok neuredno i prekomjerno loZenje.
Izkustvo uti, da se i valjano otidcéeni dimnjak, ako navali
propuh, moZe naglim i Zestokim plamenom . zapaliti ;
kad je u unutarnjih pukotinah ili zakuteih dimnjakovih
zaostalo svjetle dadje (smole); ova e dakako: gorjeti, OCiscen
dimovod mo%e dakle svom Zestinom planuti ali ée odmah
i utrnuti, jerbo plamen nema_dovoljno hrane. Ako u
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dimovodu undu., ﬂm'e nd kan sn 56 zapfdlla dulw vremena, | prije olisti loZidte od pepela i od nedisti, razkomadaj drvo
anak je, da je dlmnmk pcm &no otidéen ili da veé odavno | ma tanke komadicée i polo¥i ove poprieko u lozidtu, pa tada
nije tiéen. Biva da graditelji nedrZeci se gradjevnih pro- tek odozdola podpali. Kad se je drvo veé prili¢no zapalilo,
pisa, svadjaju pﬂnwkuhkn dimovoda defm dlmnrﬂ: tako, onda istom metni drvo ili nghen na vatrn a nikada ptt}-
da na dimovodih gdjekad imade . pl‘ﬂgl‘l}.“tlll zakutaka, iz | vide; jerbo de samo tako moéi plinovi, koji se usljed izg
kojih dll‘ﬂ]lJ[lLﬂl‘ ni uz najbolju 'mlJu nemoze posve ukloniti ranja razvijaju, posve i redovito izgorjeti Tim ée s PH-
tadju. Kada se u valjano gradjenom dimnjaku, koji je | Stediti ne samo njesto goriva nego i ukloniti mnoga i
dobro ozbukan ter ima duSna vratasea, upnh tadja, onda velika Steta 1 nesreca |

nema pﬂﬂ‘lbeljl da bi se od’ toga upahia i ll]eg{wa kuéa SRS —

i naniela Stetu, osim u sludaju, da su s graditéljeva Taktika vatrogasne cete na garistu.
nemfu*a tmmnvl i grede uzidane u dnmuah ili do ovoga (Svreta®.) .
nu nd togn :m-:}gu nastati pﬂtﬂbem 70 ausgede i okolis, Ako je poZar ograniten fako, da se nije bojati irenju

PﬂJﬂﬂ li se vatra od ¢adja za vjetra, vietar ée na daleko | vatre, tada neka ejovasi udaraju sa mlazovi sa vide strana;

tiem ¢e doskora vatri oduzeti svaku snagu. Sieno i slamu
raznadati 151-‘:1‘6 1 .»mrku sadiu narotito praveem lﬂmn dava, :
J P treba samo toliko polijati da se phmc-n potisti a zatim

J Intems .]avne mgmnnstl zfﬂltlevﬂ da se i u nas | mora se gorivo ukloniti.
mdﬁdn u tom praveu prwentwm prn]}wfl 78 _mjere q:gm‘ Prvi uvjet uspjesne obrane svakako je, da se ukloni
nnstl osobito za_one dumualce, u kojih s& "thB i ]%E loyi. | sve gorivo u blizini vatre, narocito u praveu kamo duva
|
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L"ILH‘. dlmnlak bi morao umtl lshm]unt 1li spmvu Ln;mn vjetar ili struji arak Uievas, pa 1 penja¢i neka za juriSa
paze na syaki predmet, prije nego li ga uklone, a sum-

bl 58, 1“'3’“1“ R d““Jﬂl‘*“ P':’lm’“’b“ se vatra u zametku njive stvari neka odmah prijave mpnvwdmlxu i to stoga,
put1§t1t1 U, dlmﬂJﬁk“ 51“*’5‘-‘3'“1 7 Jﬂ*-'ﬂ- loiista neka se jer bi s¢ gdjekada’ mogao ustanoviti uzrok pozaru. Kad
naprave d\a zaklopea iz felje:«'na lmm, ]oﬂqn neka bude | je pwm' svladan- i prividno pogaden, mpnvwdmlx dobro ce
na gornjem, drugi na doljnjem kraju dimoveda, a svaki utiniti, da odredi svestranu pregledbu garista i ustanovi,

da li !Il‘ll‘..tl daljna ]mﬂ‘lheh Nadje 1i se mjestimice Zera-
visi po dimovodoj duljini uz unutarnji zid, i sa sva-
da I J ! | . 8Yh viee, tada 11&]1 odredi poZarnu strazu, koja ée na garistn

koga. zaklopea neka,visi wziea od Zzice.. Kad bi se bud | yripasiti i jod tinjajuéa vatra pogasiti. Na dobiveni znak
kojim slutajem u dimovodu upalile ¢adje, neka koji od | ,spremite stvari sve,“ pospremiti ¢e vatrogasei svoja gasila
ukuéana povute spomenutu uzieu, a ova cée zaklopac u | 1 pnmuﬂah ter umdlm krenuti u Hﬂa]l‘lﬂu. U]HJ'-.’ITLI]
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u zametku utrnuti. Kucevlastniei i gospodari dobro de fumn  midn urede tako, kako bi za l.rnmlum uzbud

v vis ) « Sy ¢eta. mogla uspjesno raditi. Gjevi nosilice ﬂﬂpl‘&llll,]l,‘lle sa
utiniti, da uprave sada zimi svoju sluzinéad upozore, neka | garista freba novimi izmjeniti, svjetiljkke i petroljate na-

za loZenja neprenatrpava lozista lahkoe upaljivim gorivom, pu_niti a tako i preseke za dobavu vode. Kad je sve to
11&1*()611;{1 neka ne pullevn gorivo u peuh i Stednjacih petro- | ucinjeno, pobiljeziti ce za]}mi]pdm[{ prisutne vatrogasce 1
lejem ili Zestom, toli pogibeljnimi tekuéinami, koje su po | 0dreaiti sto treba, da se gasila drugi dan temeljito odiste

: ; - 1 urede, a tad odpusti vatrogasce.
FYiSi ki ©nag Ve mnogo ngiect prousodile Ef interesu uspjesne ﬁbmne na gansfu napisao sam

Sluzintad treba uputiti kako valja bez pogibelji vatru | 4 iratkn uputu sa Zeljom, da se nadi valrogasei njom
u Stednjaku i peéi loziti. Taj posao izvadjaj ovako: Ponaj- | okoriste. K.
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Utemeljeno 1822, Utemeljeno 1822.

Wt Knatist u Bedu ;

. kr. povlastena tvornica stro]eva vatruga.smh Strealjaka i robe iz kovine
I1/3 Mleshaehﬂ'asse bmj 15.

H‘ Sva 01'11d;|a i Gl&]‘t opréma za vatrogas n"a drulﬁva. <

..... 3L kil

- Parnjana étrcal;ke za 3 sare u. 3 _raznih. veli-
_. ¢inah najnovijega i najhnljega sustava.

Kod ovih je najvecéa s:gurnust za. rada, jednostavna podvorba, a naj-
vev.& ra.dmnst i miran rad.
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