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PoZzar u Baltimoru u veljaci 1904.

kllis Marsland, kotar. nadzornik iz Tondona pote svoje predavanje o
groznom poZaru u Baltimoru na internacionalnom vatrogasnom kon-
gresu u Budimpesti ovako:
Stovana prisutna gospodo!

Pozar u Baltimorn je jedan od najzanimivijih u po-
sliednjih godinah, jer ne samo da nas je o mnogom vee
dosada  poznatom zorno poudio, ve¢ nas je upoznao i u
odoljivosti oejelnih  konstrukeija kod zgradah, najme da
takove sili vatre neodoljevaju. Taj poZar dokazao je iznova
da sve vesti kamena vrlo slabo odoljevaju snagi poZara,
pa stoga trebalo bi kod konstrukeija agradah u gradovih
kamen $to manje rabiti. Bilo bi naravno nemoguée sa ar-
hitektonickoga gledidta uporabu kamena posve ukloniti, ali
gdje se kamen mora rabiti, neka se obloZi opekom tako,
kako ¢e se moéi svaka obnova konstrukeije bez pogibelji
provesti, Kod ovoga poZzara ukazalo sv opetovno 1 to, da
su jedino oslonivo gradivo opeke i cement. Suplo gradjena
koostrukeija poda iz opeke sa uzidanom Zeljeznom kon-
strukeijom, o kojoj smo sa stanovite strane mnogo toga
¢uli, pokazala se neshodnom, a fto bi se jo3 1 u vecoj

mjeri bilo opazilo, da se poZar nije tako silno Sirio, jer |

vatrogasei nisu mogli hladnim mlazom vode na usijano
gradivo doprieti, pa tako se nije mogao ustanoviti pravi
utinak, Sto bi se bilo moglo istom vidjeti onda, da je
hladna voda mogla doprieti do usijanih dielova Zeljezne
konstrukeije. Bilo je sveobce zadovoljstvo, da je uspjelo
pronaéi sustav konstrukeije, koja ée poZaru odoljeti, ali
sto sve to koristi, kad je vlastnik kuée nakon poZara na-
Sa0 u stanu sve smrvljeno i unisteno.

Cini se, da se za izgradnje takovih zgrada nije mi-
slilo, da ovim isto tako prieti pogibelj iz vana kao i iz
nutra, dapate izvana moZzda 1 viSe, jer se nije mislilo na
uredbe, kojimi bi se sprie¢ila upala iz vana, Uvjeren sam
da se je za gradnje na to mislilo, bile bi velike zgrade

svakalko odoljele upali, koja jim je prietila 1 zahvatila !

iz vana. Osim toga mislim, da bi staklo ZzaSticeno Zicom
u duéanu O. Neil i drug bilo sprieilo Sirenje plamena,
pa stoga bi trebalo, da se takovo staklo svestrano i upo-
trebljava, Takova stakla neka bi bila smjeStena u Zeljeznom
okviru, a bilo bi pozeljno, da se tim gradivom preduzimlju
svestrani pokusi, kako bi se pronadla najbolja vrst stakla
i okvira, koji bi pravoj svrsi odgovarala.

Za jednoga predavanja na vatrogasnom kongresu u
Londonu god 1903. o novom Entrepot Royal u Antver-
penu spomenut je tamo uporabiv naéin uévriéenja stakla.
Nisam siguran, da je to staklo sa Zcom iz najboljega
gradiva. Mi trebamo prozirno gradivo, za koje taljivost

treba vedu vrudinu od one za obitno staklo, pa je zadaca
tvornicara, da toj potrebi doskoce.

Ovaj pozar jasno je dokazao, da se kucevlastnikom
n gradovih ne smije dozvoliti, da si grade zgrade na naj-
laglji i najjeftiniji nacin, i da se oslanjaju na vatrogasce
i susjede, da ih $tite. Pokazalo se, ako je opremljena
i svim potrebnim providjena i jo§ tako poirtvovno osoblje
vatrogasne Gete, da Lo u ovom slucaju z tako jaka vjetra i
brzoga sirenja vatre u 3 do 4 pravea, nije mogla odoljeti
nadnaravnoj sili 1 Zestini pozara. Uvjeren sam, da su va-
trogasei Cinili, 8to u obée ljndska snaga utiniti moze.
Viastniei kuéa trebali bi shodnimi ustroji njihovih zgrada
vatrogasnoj ceti omoguciti, da moZze vatru s potetka u nje-
sinih granicah drzati i Sirenje uspjesno sprieciti,

Proutio sam naert garista u Baltimora vrlo pomno,
pa mi s¢ ¢ini, da bi trebalo tamoSnji gradjevni red revi-
zijom podpuniti u tom smjern, da se kubicki sadria)
zeradah umanji,

Nakon povrsne kalkulacije nasao sam, da je kubiéki
sadrza) Hurst zgrade, u kojoj se je poZar pojavio, izmedju
700.000 i 800.000 kubitkih stopa (20.000 i 22857 cub.
metr,) i kad se zgrada u takovu obsjegu jedanput zapali,
tada je gasenje bez ustrba na susjedstvo s neizmjernimi
poteZkocami skopéano, Stoga treba, da se kubicki sadriaj
umanji i da u svih trgovatkih zgradah i ducanih budu
unutarnje prostorije vertikalnimi stienami u odjele razdie-
ljene a u svrhu komunikacije medju timi pojedinimi od-
jeli neka se upotrebe dvostruka Zeljezna vrata sigurnosti
radi. Ja sam toga uvjerenja, da bi se uporabom takovih
sredstava onemoguéili sliéni razarajuéi poZzari.

U njekih zgodah radili smo pod sliénimi okolnostmi
na garistu gdje je poZar, u najnapucenijim kotaru grada
bio buknuo i to za jaka vjetra, pa ako je i bila znatna
Steta, to smo jo§ svaki put pozar ograniéili upravo za fo
Sto su vertikalne stiene u zgradi i u zgradah medjusobno
znatno pripomogle te se poZar nije mogao tako brzo Si-
riti. Londonskim gradjevnim redom ogranicen je kubicki
sadrzaj u zgradah trgovac¢kih kuéah na 250.000 kubickih
(7142 kubitkih metara). Mnijem da je za zgrade te vrsti
od velike prednosti, kad bi se takove zgrade gradile sa
plosnatimi krovovi iz vatri odoljivoga gradiva, jer je takav
krov vrlo prikladan za svladanje poZara. Vatri odoljivi ta-
vani i krovovi neka bi se gradili iz koksove ftroske ili
cementa iz troske, jer ako su ovi shodno pomjesani i Ze-
ljezom pojacani, Stite %eljeznu konstrukeiju u obée. Moje
uvjerenje osniva se na izkustvih koja su na baltimorskom
gariStu potvrdjena. Ja sam u naSem prostorn za proku-
Savanje motrio krov na kuéici takovim gradivom gradjenim






