TEHNICKA SMOTRA.

Prilog ,,Vatrogasnoga viestnika® za god. 1904. broj 23.

(Ovaj prilog odluéen ed ,Vatrogasnoga Viestnika“ u posebnu knjigu neka se duva za vatrogasnu knjiznicu).
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Benzin-motor strcaljka sustava Smekalova.

Nepobitna je ¢injenica, da na svakom garistu obiénv
ima vide gledalaca, nego li radnika pomocnika, a to je
bilo povodom, te su se strukovnjaci pobrinuli izraditi stro-
jeve, koji ¢e neodvisno raditi bez snage ljudske sile. Medju
takove brojimo Strealjke, koje rade snagom pare parnjace,
elektromotore i benzin-motore, a potonji sustav Zelimo
ovdje potanje opisati. Na zadnjoj izlozbi u zlatnom Pragu
vidjeli smo benzin-motor $trealjku tvrdke Smekala izra-
djenu u tvorniei Prag -- Smichovskoj, a to je bio motor
vodonosa (Hydrofor).
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teno, koje prenasa snagu na sisaljku. Motor dobiva henzin
iz tako zvanoga Longueurs Carbulatora, proizvadja plin
n ovom i pomijefa se automatski sa zrakom, ter se upali
jur spomenutim natinom. Izgorjeli plin dolazi u po-
sebni spremnjak, iz kojega izlazi u zrak. Stropot motora
je neznatan.

Motor puni se posebnom krilatom sisaljkom, koja
siSe vodn iz spremnjaka, smje§tcna na prednjoj strani
stroja, a ohladjujnéi saru motora vrac¢a se n spremnjak.
Ugrijana voda mo%e se odmah hladnom izmjeniti. Sisaljlk:
najnovijega je sustava, sara moZe joj se.prema potrebi
izmjeniti 1 djeluje Cetverojako. Skuljevi smjesteni su u
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Taj stroj sastoji iz ovih dielova: Na kolih na éetiri
kotata bez pera sa posebno gradjenimi predkolici nalazi
se benzin-motor smjeiten na Zeljeznih nosiocih. Stojedi
motor izradjen po obliku Helios, ima dvojako paljivo, i
to elektricki magnet Bosch, i palilo Ziindkorse.

Motor &ni 450 okretaja u &asu, i prenafa svoju
~snagu pomocu zubatih kolesa na glavno vreteno. Vede
zubato koleso iz kovine smjeiteno je na posebnom spoju
za trenje, a ovo moZe se uvrstiti i izvrstiti, a da se za rada
u motoru ne opaza za sisanje ikakova treSnja. Glavnim
_ vretenom spojena je i sisaljka sa jednom sarom. Snagu
motora prenasaju zubata kolesa na spoj, a ovaj na vre-

dva éunja kao i kod parnib &trealjaka sa perom obte-
recenim plodami iz Supera.

Na sisaljki nalazi se zraénjak upilac i odoljivi zraénjak ;
Strealjka je jednomlazna te ima uzvratni pipac, a takav 1
za komunikaeiju vode. Motor vodonosa moze raditi nakon
2—3 &asa, od kad se upalio benzin, a sa tlakom od 5
atmosfera, daljina njegova mlaza iznada 26—30 m. i
daje 180 do 200 litara vode u Casu. Snaga mu je dakle
jednaka Strealjki od 100 mm promjera sare. Na prednjoj
strani motor vodonose nalazi se sjedalo za 2—3 vatro-
gasca, ima dvie svjetiljke i zavornicu na obiju straZnjih
kotacih.
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Straga je takodjer sjedalo za vatrogasea, nastupi sa
obiju strana a nad kota¢i smjedteni su Stitnici.

Zelimo da se i tom novosti upozna nase domace
“vatrogastvo.

Moderno kazaliSte.
(Svrsetak).

Pita se, kako bi se osiguralo pravodobno spustanje
zeljeznoga zastora, kod sada postojecega sustava? Po mojem
mnienju trebalo hi urediti dvostruke uredbe sigurnosti i
to: Sada zaposlena je spustanjen Zeljeznoga zastora jedna
osoha, koja je u taj posao uvjezbana i kad ova svoju
duZznost pravodobno neizpuni, to taj posao druga osoba
nece moci izvesti. Druga sigurnostna uredba imala bi sas-
tojati u tom, da bi se pred proscenijem drugi Zeljezni
zastor smjestio, a za spustanje ovoga imalo hi se urediti
poscbno mjesto, 1 to na povisenom mjestu u gledalistu
tako, da hi ob¢instvo osobu kojoj je povjereno spustanje Ze-
ljeznoga zastora moglo kontrolivati, a to bi svakako umir-
liivo djelovalo na obéinstvo u gledalistu. Na otvorn pros-
cenija smjestila bi se dva Zeljezna zastora, i to jedan iz
nutra na pozornici, a drugi izvana prema gledalistu, U
tom slucaju postiglo bi se to, da kad bi slu¢ajno na po-
zorniei postavljeni radnik svoju duZnost zanemario, da moZe
jos uvjek onaj radnik kraj zastora u gledalistu svoju duznost
izpuniti, .
Reda radi imali bi se svaki put oba Zeljezna zastora
zajedno spudtati, a tiem nastala bi izmedju obijuh zas-
tora siroka praznina zraka, kojim bi se sigurnost jo§ po-
vecala, Takovom uredbom omogucilo bi se prodiranje dima
a osobito vatre. Od velike je vaZnosti pitanje uredbe za
ventilaciju, kojoj je svrha, da u sluéaju, kad se bud s ko-
jega razloga za pojaviviega se poiara Zeljezni zastor nebi
bio spustio, da se ventilacijom dim i plinovi odvode, bez
da mogu obéinstvu nahuditi, U modernih kazalistih nije
to pitanje jos kona¢no rieseno. U najvise slucajevah na-
laze se otvori ventilacije na najvisih to¢kah, dakle nad ob-
¢instvom na galeriji. U takovom sluéaju za poiara odvadja
se dim neposredno tim otvorom, ako na pozornici nastaje
jaki tlak. Po mom mnienju trebalo bi, da bude snaina
ventilacija na samoj pozornici uredjena tako, da se dim
odvodi odmah sa pozornice. Takova nova uredba nalazi
se u jednom kazaliStu u Bernu, gdje je gradjen vrlo slab
krov nad pozornicom, koj ce za poZara na pozornici odmah
- progorjeti i tim omoguéiti izlaz dima i plamena iz po-
zZornice.

- Kako sam veéi spomenuo. vatrogasna sigarnost u mo-
dernih kazalistih znatno se podigla, a istodobno se je u
mnogom pogledu paiarna pogibelj umnozila, i to usljed
prekomjerne uporabe elektrickoga svjetla. Kao da se za-

boravilo na pogibelj, smjesta se razsvjeta neposredno na -

drvene okvire dekoracija, a ¢esto se na potonje i uévrs-
¢uju, samo da se poluéi efekt Takovom zgodom osteti
se obitno zicovod elektricke razsvjete, a to je dostatno da
se usljed prekinuta Zicovoda zapali dekoracija, koju odmah
zahvati plamen. Takovo oStecenje moie lahko nastati us-

e

ljed Cestoga premjestenja dekoracija. Sigurnost u kaza-
listu u velike je ovisna o savjesthom osoblju pozoristnih
radnika, koji mogu svojom opreznoS¢u mnogoj nesreéi
unapried predusresti. Upravo toj okolnosti polaZe se u
modernih kazalistih premalo painje. U novije doba upo-
trebljava se na dan kod dvih predstavah jedno te isto
osoblje, To osoblje koje taj dan prisustvuju i pokusom
obitno je skroz umoreno, pak mora u takovu razpoloZenju
sluzbu vr8iti, kad no je treba u interesu ljudskoga Zivota
i pozarne sigurnosti najvecu paZnju i oprez. Ako smo u
polozaju, uporabom spomenufih netom sigurnostnih ure-
daba ter uzastopnim usavrsenjem, a tako i strogom kon-
frolom ti uredaba éuvstvo obéinstva ojacati i podiéi, tad
mozemo od obéinstva traZiti mirno ponaSanje u takovn
tasu, kada bi mogla zaprietiti najveca pogibelj.

- Pabiralz.

(Pogibelj od elektridkih %avica) U novije doba po-
javilo se u trgovadkih izlozih koji Dbjehu razsvjetljeni elek-
trickim Zaricami, vife slucaja podar, a da jim se uzrok nije odmah
mogao ustanoviti, Preduzetimi pokusi ustanovljeno je, da u toli
hvaljenoj elektrickoj razsvieti nije tolike sigurnosti od poZara,
kako se to mislilo. Elektridka Zarica stavljena u hrpu pamuka,
prouzrelit ¢e, da pamuk plane, a isto biva, kada celluloid iz ko
jega se izradjuje razna galanterijska roba dodje u doticaj sn #a-
ricom, jer ¢e se ovaj upaliti veé za nekoliko ¢asova. Vjeltacki je
je dakle ustanovljeno, da su Zarice pogibeljne u trgovackih iz-
logah, pa i svagdje u neposrednoj blizinu lahko upaljive i vatro-
hranive tvari.

(Opeka iz Zice.) Napredno graditeljstvo velikih gradova
ozbiljno radi o tome, kako bi se u buduée za gradnje napucenih
kuéa, tvornica, velikih radionica i raznih javnih zgrada rabilo
samo takovo gradivo koje u istinu odoljeva upali. Tvrdka Franz
Kriikl u Bedu (IV, Wiedener Hauptstrasse 19), stavila je u pro-
mjet novu vrst opeke. koju vjeStaci preporuCuju. Ta opeka iz-
radjena je iz tkanine Zeljezne Zice i gline tako, da se na njoj
vrlo dobro drZi Zbuk. Opeka iz Zice rabi se kao oblog tramova i
nosive konstrukeije radi njegove osobite odoljivosti i neznatne
teZine, a napove pako pokazala se izvrstnom za podlogu tramova
i sna¥ne stropove, za izolaciju vlaZnih stienah, vatri odoljiv pod,
vatri odoljive zidove i stiene, nadalje za obloZenje stupova, no-
sioca i podloga osobito u vlaZnih prostorijah tvornicah, kupa-
li¥tah, kuhinjah i stajah. Konaéno opeka iz Zice izvrstno je gra-
divo za izolaciju Zeljeznih cjevina, dimovoda itd.

(Kemiéka gasila.) Conrad Gautsch, na svjetskom glasu
strukovnjak za kemicko vatrogastvo i impregnacije u Monakovu,
upozorio je vatrogasne zajednice na svoje prokusane izvrstne tvo-
rine, koje dr#i u tehni¢ko-kemi¢kom laboratoriju u Monakovu, te
ih razpokilja uz vrlo umjerene ciene i to: baklje iz kositra, kojih
je svjetlo slino elektriénoj razsvjeti. Nadalje Gautschove plahte
za ugufenje poZara u zametku, neobhodno potrebne za kazalista,
bolnice, zavode za umobolne, svratita i zavode; tekucine za na-
liCenje drva profi upali i tekuéine za impregniranje tkanina, de-
koracija za kazaliSta itd. Zatim razne gasne tekuéine i smjese za

-prigotavljanje gasnih tekuéina, koje su u tvornicah, radionicah,

skladistih pa i u svakom domu za prvu pomo¢ neprocienive. Da
se naru¢be &to prije bez zaprieke izvesti uzmognu, preuzima do-
bavljaé Gautsch i tro¥ak carine uz vrlo neznatnu odStetu. Medju
mnogimi njegovimi pomagali od osobite je vaZnosti za prvu po-
moé Gautschova plahta za ugufenje poZara, bilo za sludaj, da se
upali odielo &ovjeka, razprsne petrolejska svjetiljka ili u obée
bud kakav mu drago slu¢aj u prostorijah, kad je jo§ vatra u ra-
metku, : £ L5






